Canon 

PIXUS mini 260 


操作ガイド 

I 化 m ミ削日童 I ご使用前に必ずこの使用説明書をお読みください。 

I 1た凯ロバ S I 将来いつでも使用でさるよラに大切に保管してください。 




PIXUS mini 260 



取扱説明書の見かた/記号について 
こんなことがでさます/円 XUS 豆知識 

プリンタをお使いになる前に 

各部の名称につしに/操作パネルの基本操作について 
プリンタの電源を入れる/切る/用紙をセツトする 


メモリーカードかが!]刷してみよう 

メモリーカードをセットする/かんたんに写真を印刷する 
用紙の設定画面について/いろいろな印刷機能を使ラ 
印刷で使える便利な編集機能 



デジタルカメラと直接つないで印刷してみよラ 

円 C 旧 rid 有 e 対応機器か日印刷する 


ワイヤレス通信で印刷してみよラ 

赤外線通信で印刷する/日 luetooth 通信で印刷する 


パソコンから巧刷してみよう 


お手入れ 

印刷にかすれやむ 5 があるとをは/インクタンクを交換する 
清掃する 


プリンタの設定について 


困つたとをには 


I 付録 

目 luet 00 け 1 ユニット(オプション)をお使いのかたへ 

仕様/同捆物とオプションについて 

安全にお使いいただくために/お問い合わせの前に 


fxi/ivk 


r( 

PictBridge 


[J IQT5-0752 -， 















取扱説明書の見かた 


口 


かんたんスタートカイド 



がず、最初にお読み < ださい 

本プリンタをご購入後、初めて使用するまでに必要な説 
明が記載されています。 


H ® EP 刷を開始ずるときにお読みください 

デジタルカメラのメモリーカードをセットして、写真を見 
なが5印刷する操作、デジタルカメラをプリンタに接続し 
て写真を印刷する操作、お手入れの操作について説明し 
ています。 


パソコンの画面で見る取扱説明書です 
プリンタガイド 

本プリンタをパソコンと接続して印刷する方法や困った 
とさの対処のしかたについて説明しています。 

印刷設定ガイド 

印刷するとさに必要なプリンタドライバの設定のしかた 
について説明しています。 


を! 


PIXUS mini 260 

»作ガイド 


或 

ぉだ rr 二 1 

一んム 


電子マニュアル 

品ぶ;….— 

mini 260 - .. 



アプ IJ ケーシヨ ンガイド 

『セットアップ CD - ROM 』 に収め5れているアプリケー 
シヨンの使い方を説明しています。 


記号について 


本書で使用しているマークについて説明 
します。本書では製品を安全にお使いい 
ただ<ために、大切な記載事項には下記 
のようなマークを使用しています。これ5 
の記載事項は必ずお守りください。 


A 警告 

取扱いを誤った場合に、死 t または重傷を負ラ 
恐れのある警告事項が書かれています。安全に 
使用していただくために、必ずこの警告事項を 
お守りください。 

[ a 江思1 

取扱いを誤った場合に、傷害を負ラ恐れや物的 
損害が発生する恐れのある注意事項が書かれ 
ています。安全に使用していただくために、必 
ずこのま意事項をお守りください。 

< 01 ^ 

操作上、必ず守っていたださたい重要事項が書 
かれています。製品の故障 • 損傷や誤った操作 
を防ぐために、必ずお読みください。 

HU) 

操作の参考になることや補足説明が書かれて 
います。 
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ごあいをご 

このたびは、キヤノン PIXUS (ピクヴス） min 它日日をお買い上げいたださまして、まことにありびとラございます。本製品の機能を十分 
に発揮させて効果的にご利用いただくために、ご使用の前に取扱説明書をひととおりお読みください。 

また、お読みになったあとは、必ず保管してください。操作中に使いかたびわからなくなったり、機能についてちっと詳しく知りたいと 
さにお役に立ちます。 


■電波障害自主規制について 


■商標について 


この装置は、情報処理装置等電波障喜自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づ 
<クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的 
としていますび、この装置びラジオやテレビジョン受信機に近接して使用され 
ると、受信障喜を引さ起こすことびあります。 

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。 


■国際 エネルギースター プ□グラムに ついて 

当社は、国際エネルギースタープ□グラムの参加事業者と 
して、本製品び国際エネルギースタープ□グラムの対象製 
品に関する基準を満たしていると判断します。 

国際エネルギースタープ□グラムは、コンピュータをはじ 
めとしてオフィス機器に関する日本および米国共通の省エネルギーのための 
プ□グラムです。このプ□グラムは、エネルギー消費び比較的少なく、その消 
費を効果的に抑えるための機能を備えた製品の開発、普及の促進を目的とした 
をので、事業者の自主判断により、参加することびできる任意制度となってい 
ます。対象となる製品は、コンピュータ、ディスプレイ、プリンタ、ファクシ 
ミリ、複写機、スキャナ及び複合機（コンセントから電力を供給されるをのに 
限る）で、それぞれの基準並びにマーク（□ゴ ） は、曰米で統一されています。 



■ Exit Print について 


このプ U ンタは 、 「Exif Print 」 に対応しています。 

Exit Print は、デジタルカメラとプリンタの連携を強化し 


ExiiPrint 


た規格です。 

Exit Print 対応デジタルカメラと連携することで、撮影時のカメラ情報を活か 
し、それを最適化して、よりきれいなプ U ント出力結果を得ることびできます。 


参 Microsoft および Windows は 、 Microsoft Corporation の米国およびその他の地域 
における登録商標または商標です。 

参 Macintosh および Mac は、米国およびその他の国で登録された Apple Computer , 
Inc . の商標です。 

参 Adobe 、 および Adobe RGB (19 日 8) は 、 Adobe Systems Incorporated (アドビ 
システムズ社）の米国ならびにその他の国における登録商標または商標です。 

参 SmartMedia 、 およびスマートメディアは、（株）東芝の商標です。 

• メモ IJ - スティック、メモ IJ - スティック PRO 、 メモ IJ - スティック Duo 、 メモ U - 
スティック PRO Duo は、ソニー(株）の商標です。 

• xD - Picture 力ードは、富±写真フイルム（株）の商標です。 

• MultiMediaCard は 、 MultiMediaCard Association の商標です。 

• SD 力ード、および min 旧 D 力ードは 、 SD Association の商標です。 

参 IrDA は 、 Infrared Data Association の商標であり、キヤノンはライセンスに基づい 
て使用しています。 

• 日 luetooth は、米国 Bluetooth SIG , Inc . の商標であり、キヤノンはライセンスに基づ 
いて使用しています。 

• DCF は、（社）電子情報技術産業協会の団体商標で、日本国内における登録商標です。 
参 DCF □ゴマークは、（社）電子情報技術産業協会の 「Design rule for Camera File 

system 」 の規格を表す団体商標です。 


P お客様へのお願い- 

• 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは、禁止されています。 
• 本書の内容に関しては、将来予告なく変更することがあります。 

• 本書の内容については万全を期していますが、万一誤りや記載漏れなどにお 
気づきの点がございました5、キヤノンお客様相談センターまでご連絡くだ 
さい。連絡先は、別紙の『サポートガイド』に記載しています。 

• このプリンタを運用した結果については、上記にかかわらず責任を負いかね 
ますので、ご了承ください。 


Bluetooth ID: B02954 
© CANON INC. 2006 ALL RIGHTS RESERVED 









こんなことびでさまず 

本プリンタでは、次のような使いかたびできます。 


液晶モニターで写真を見なが SEP 刷 


♦撮った写真を液晶モニターで自動表示 ー スライドショー 
一 P .3 目 

♦ EP 刷したい写真の EP 刷部数を指定して印刷一 P .2 已 



♦好きな写真をシール紙に EP 刷したり、指定したレイアウ 
卜で EP 刷一 P .27、 P .29 


國圈团 I 

团团田 I 
因■因 IB 


巧 



携帯電話や Bluetooth 巧応機器 
か S ワイヤレス EI 1 刷 


♦携帯電話の写真をワイヤレス E 口刷 



赤外線通信対応の携帯電話 
で撮った写真を、携帯電話 
の操作でかんたん印刷。印 
刷する用紙の種類やサイ 
ズ、レイアウトわ指定でさ 
ます。一 P.48 


♦ Bluetooth 対応機器か5写真をワイヤレス E 口刷 



オプションの Bluetooth ユニット 
を使用すれば、 Bluetooth 対応の 
携帯電話からワイヤレスで印刷で 
さます。 -P.51 



















デジタルカメラとプリンタでダイレ 
クト印刷 



PictBridge 対応のデジタルカメラ、デジタルビデオカメラ 
を接続すれば、カメラの操作で直接写真び印刷でさます。 

一 P .4] 


オプシヨンバツテリを巧つて屋かで 
EP 刷 


オプションのポータブルキット ( LK -60) を使用すれば、外 
出先などでも写真を気軽に印刷でさます。 ^ P .99 



0 


パソコンと接続ずると 


♦パソコンか5の EP 刷はもちろん日 K 

付属のアプ U ケーシヨンソフト Easy-PhotoPrint を使えば 
デジタルカメラで撮った写真と用紙を選ぶだけで、かんたん 
にフチなし全面印刷！ 

カードス□ットをメモIIーカード用ドライブに 
巧用！ 

プ U ンタのカードス□ットを、パソコンのメモ U —カード用 
ドライブとして設定でさ、メモ U —カードへの書さ込みも可 
能です。 

※本プリンタに対応のメモ U —力 ー ドについては「メモ U — 
カードをセットする」 ( P .20) を参照してください。 



メモリーカード用マルチドライブとして使用する場合は、[カード書 
さ込み状態]を[書さ込み可能]に設定する必要があります。 
メモリーカードへの書さ込み操作が終了した5、[書さ込み禁止]に 
設定を戻してください。カードス□ットを[書さ込み可能]に設定 
すると、メモリーカードか5の印刷がでさな<なります。 

操作方法については、『プリンタガイド（電子マニュアル）』の「メ 
モリーカードのデータをパソコンで使用する」を参照してください。 





〜 PIXUS 豆知識その 1 〜 

インクはどのよ3に®われるの？ 


その1ほとんどのインクは印刷に®用をれています 

思い出の写真をキレイに楽しく印刷してね！ 


その2クリーニングでを少量のインクが使われます 

きれいな印刷を保てるように、状況に応じて自動的にク U —ニングを行います。 

クオーニングとは、インクびふさ出されるノズルから、わずかにインクを吸い出し、目づまりなどを 
防止する機能です（ク U —ニングは手動で行うこともできます)。 

ク U —ニングなどで使用したインクは、プ U ンタ内部の r インク吸収体」とよばれる部分に吸収されま 
す。 


インク吸収体び満杯になると交換び必要になります。インク吸収体はお客様ご自身で交換はでさませんので、必ずお客様相 
談センターまたは修理受付窓□に交換をご依頼ください。満杯になる前に、液晶モニターでお知らせします。 

詳しくはこちら^ 「液晶モニターにエラーメッセージび表示されている」 ( P .79) 

V ___ J 



その3さちのインクのな<なりかたは巧一なの？ 


印刷する画像の色合いや、印刷物の内容によって異なります。 

















〜 PIXUS 豆知識 その 2〜 

とくべつな鷹から快敗したくない！ J と苗こは 



咬う 


ィ外）印刷前にプリンタの様子を確認しよう 


プリントへッドの調子は OK? 


ノズルチェックパターンで確認でをます。 

詳しくはこちら^ 「ノズルチェックパターンを印刷する」 ( P .62) 


プリンタの内部びインクで巧れていないかな？ 



^大量に印刷したあとや、フチなし印刷を行ったあ 
とは、用紙の通週部分びインクで巧れている場合 
びあ D まず。 

インク拭を取りクリーニングで、プリンタの内部 
をおそ5じでをまず。 

\_ _ _ J 

詳しくはこちら^ 「インク拭き取りクリーニングを行う」 ( P .74) 


^4>i) 


ィ>け用紙のセットのしかたは大丈夫？ 



はがをのセット 

通信面を先に印刷してください。 

詳しくはこちら^ 「用紙をセットする」 
( P .17) 

反っている用紙はか平に伸ばして 
か6セットしてね 

詳しくはこちら^「困ったときには」 ( P .79) 


両面に印刷するとをは 
通信面 —► 巧名面 



■〇 


構 


の順に印刷してね! 


をが^卜）用紙に合わせてキレイに印刷！ 

操作パネルや接続するカメラの[用紙の種類]をセットした 
用紙に合わせてね 

プ U ンタは最適な画質になるように、お使いの用紙に合わせ 
て印刷方法を変えています。 

どのような紙をセットしたのか、プ U ンタに伝えると、最適 
な画質に合わせて印刷でさます。 
















各部の名称(しついて 


前面 


給紙トレイ 

セツトした用紙を支えます。 

印刷する前に開いて中央で折り曲げてください。 

用紙ガイド 

用紙をセツトしたときに動かし、用紙の左端に合 
わせます。 


みイみカバ-- 

インクタンクの交換や紙づまりのときに□ック 
スイッチをスライドさせて開けます。 


液晶モニター 

印刷する写真や、メニュー、設定項目び表 
示されます。 

プリンタの電源を入れた状態で日分！;^上操 
作パネルでボタン操作を行わない場合、液 
晶モニターびス U —プモードになり、画面 
び消えます。^ツボタンを押すとス IJ - プ 
モードは解除され、画面は元に戻ります。 


排紙トレイ- 

印刷された用紙び排出されます。 


□ック乂イッチ- 

本体カバーを開けるとさに、ち側へスライドさせます, 



才ートシートフイータ’ 

ここに用紙をセツトします。 

ホが線通信ポート 

赤外線通信で携帯電話から送られてさ 
た写真データを受信します。 - P .48 

USB ケーブル接続部 

USB ケーブルでパソコンと接続するた 
めのコネクタです。 

カメラ接続部 

円 ctBrid 旨目対応のデジタルカメラやデ 
ジタルビデオカメラから直接印刷する 
とさに使います。 一 P.4] 

オプションの Bluetooth ユニツトを接 
続して、 Bluetooth 対応機器からワイ 
ヤレスで印刷するときに使います。 

一 P. 己] 

力ードス□ツト 

メモ IJ ーカードをセツトします。 

一 P.22 

アクセスランプ 

メモ U —カードをセツトすると点なし、 
読み取り/書さ込み中は点滅します。 












背面 



バッテリコネクタカバー 

オプションのポータブルキット\ 
を接続する場合に取り外します。 
取り付けち法については、ポータ 
ブルキットに付属の取扱説明書 
をご覧ください。 


AC アダプタ接続部 

付属の AC アダプタのプラ 
グを接続するためのコネク 
夕です。 

•キヤリング八ンドル 

プリンタを持ち運ぶときに 
引さ出します。 


& 


巧部 


プリントへッドホルダ 

プ IJ ントへッドを取り付け 
ます< 


インクランプ 

ホ色に点灯/点滅し、インク 
タンクの状態を知らせます。 



プリントへッド固定 レバー 

プ IJ ントへッドを固定します。 


プ U ントへッドを取り付けた 
ら、このレバーを上げないで< 
ださい。 


紙間選択 レバー 

〇 ( SfiJ ) :通常はこの状態で印 
刷して < ださい。 

P (左側）：印刷面に巧れやこす 
れび目立つとさに切 
り替えます。一 P .88 





(MS> 


プリントへッドとインクタンクの取り付け方法は、『かんたんスター 
トガイド』を参照してください。 

インクランプの表示について 

•インクランプの表示により、インクタンクの状態を確認できます。 

点な 

印刷可能な状態です。 

ゆっくり 点滅（約 3 秒間隔） 

インクが少なくなっています。印刷にかすれがあるときは、イン 
クタンクを交換してください（一 P .67)。 かすれがなければ印刷 
を続行することはできますが、途中で正しく印刷されなくなる可 
能性があります。交換用インクタンクのご用意をお勧めします。 
はやく 点滅（約 1 秒間隔） 

インクがなくなっているか、エラーが発生し、印刷でさない状態 
です。液晶モニターに表示されるエラーメッセージを確認し、エ 
ラーの対処をしてください。^「困ったときには」の「液晶モニ 
ターにエラーメッセージが表示されている」 （ P .79) 

消な 

インクタンクが正しく取り付け5れているか確認してください。 
インクタンクを取り付け直してちインクランプが消灯している場 
合は、エラーが発生し、印刷でさない状態です。液晶モニターに 
表示されるエラーメッセージを確認し、エラーの対処をしてくだ 
さい。一「困ったとさには」の「液晶モニターにエラーメッセー 
ジが表示されている」 （ P .79) 


P プリンタをお使いになる前に 







操作パネルのち祝と役割 


電源ボタン 

電源を入れる/切るとさに押し 
ます。一 P .1 己 


ナビボタン 

お使いになりたい機能をかんたんな操 
作で呼び出します。 - P .12 


電源ランプ 

電源のオン/オフや、プリンタの状態を 
知らせます。 

エラー ランプ 

プリンタにトラブルび起こっているこ 
とを知らせます。トラブルの内容は液晶 
モニターに 表示されます。一 P .79 

ホーム ボタン 

ホーム画面を表示するとさに使います。 

戻るボタン 

1つ前の画面に戻ります。 


フアンクシヨンボタン（ち）/ (左） 



Easy-Scroll Wheel ( イージースク □— 
ルホイール） 

メニュー項目や設定項目を選ぶとさに左ちに 
回して使います。一 P .1] 


+— ボタン 

印刷部数を指定します。 


ストップ/リセットボタン 

設定した内容を取り消します。また、印刷中に 
このボタンを押すと、印刷を中止します。 

印刷ボタン 

印刷の確認画面に表示された設定内容にした 
びって、印刷を開始します。 


T 参考]) 電源ランプの表示について 

電源ランプの表示により、プリンタの状態を確認できます。 


イ►▲▼ボタン 

メニュー項目や設定項目を選ぶとさは、イージー 
スク□ールホイールじ(外にイボタンでを 


消な 

電源びオフの状態です。 

点灯 

印刷可能な状態、印刷中、またはプ IJ ンタの動作中です。 

点滅 

プ U ンタの電源オン、またはオフの処理中です。 


操作することびでさます。 


⑩ 


























操作/ ネルの基本操作について 



■ イージースクロールホイール 

左ちに回して項目を選ぶことがでさます。選ばれている項目は、色 
が反転したり、囲みが付いたりします。項目はイ►▲▼ボタンでも 
選ぶことができます。 


■ ホームボタン 

ホーム画面か5各メニューを表示させるまでの手順を説明します。 

7ホーム画面を表巧する 



巧 i 


令 

選んで印刷 

象 

翁 

口 



〇ホームボタンを押します。 

ホーム画面び表示されま 
す。 


C インク残量了 r 機能紹介] 


ム メニューを選ぶ 






いろいろ印刷 





r インク残量 1 r 機能紹介 1 


〇イージースク□ールホイール 
を回してメニューを選び、 
( OK ) ボタンを押します。 

例：[いろいろ印刷]を選び 

On 9 〇 

選んだメニューの画面び表 
示されます。 


ホーム画面では下のメニューを選ぶことびできまず。 


選んで印刷 メモリーカードに保存されている写真を液晶モニ 

ターで見なが51枚ずつ印刷したり、印刷部数を 
指定して印刷でさます。 

レイアウト印刷指定したレイアウトに、好きな写真を貼り付けて 
印刷でさます。 - P .27 

いろいろ印刷 写真をすべて印刷することや、好みの色あいで印 


刷すること、カメラ側で選んだ写真を印刷するこ 
となどがでさます。また、写真の一覧や、撮影情 
報ち印刷でさます。 - P .33 

設定 プリンタのお手入れをしたり、プリンタの設定を 

変更することがでさます。詳しくは、「印刷にかす 
れやむ5があるとさは」 （ P . 目 1) 、「清掃する」 
( P .73) および「プリンタの設定を変更する」 
( P .76) を参照してください。 

シール紙印刷 お気に入りの写真にフレームを付けて、キヤノン 

純正のシール紙に印刷でさます。一 P .29 


















スライドショーメモリーカードの写真を1枚ずつ順に液晶モニ 
ターに表示することがでさます。 - P .36 


■ その他のボタン 



ナビボタン フアンクシヨンボタン 


♦ナビボタン 

目的別メニューから、やりたいことをかんたんに探すこと 
びでさます。やりたいことを選んで、 0 K ボタンを押して 
<ださい。 




♦フアンクシヨンボタン 

液晶モニターの下に表示されるメニューは、2つのフアン 
クシヨンボタンで選ぶことびでさます。 

液晶 モニターに 表示された画面に応じて、 フアン クシ ヨン 
ボタンを押したとさに表示される画面は異なります。 



〇フアンクシヨンボタン（左） 

ホーム画面では、フアンクシヨンボタン（左/ [インク 
残量])を押すと、インク残量画面び表示されます。 

〇 フアンクシヨンボタン（も） 

ホーム画面では、フアンクシヨンボタン（ち/ [機能紹 
介])を押すと、選んだメニューの機能紹介び表示されま 
す。 

その他の画面で押すと、操作方法やメニューなどび表示さ 
れます。 




























ホーム画面の表示について 


ホームボタンを押すと、ホーム画面び表示されます。 

この画面に表示されるメニュー項目を使っていろいろな印刷やプ U ンタのお手入れびでさます。 



巧 i 


令 

渗 

魏 

選んで印刷 


口 




r インク残量 1 r 機能紹介 1 


選んで印刷 


メモ U —力ードに保存されてい 
る写真を液晶モニターに]枚ずつ 
表示し、お気に入りの写真を印刷 
でさます。 - P .25 


いろいろ印刷 


▼インデックス印刷 
▼ DPOF 印而 U 
▼ 色あい調節印刷 
▼ すべての写真を印刷 
▼ 撮影情報印刷 


インデックス印刷や DPOF 印刷 
など、いろいろな機能を使って写 
真を印刷でさます。^ P .33 


© 


レイアウ h 印刷 


▼ 2面フチなし 

▼ 2面フチあり 

▼ 4面フチなし 

▼ 4 面フチあり 

▼ 8 面フチなし 

▼ 8 面フチあり 
▼絵はびさフチなし 
▼絵はびさフチあり 

▼ 絵はびさ（畳線）フチなし 
▼ 絵はびさ（畳線）フチあり 
▼ アルバム4面（写真ち） 

▼ アルバム4面（写真左） 


スライドショー 


さまざまなレイアウトで写真を 
印刷でさます。一 P .27 


メモリーカードに保をされてい 
る写真を順に表示することびで 
さます。— P .36 




次ぺージへ 














シール 紙印刷 


▼] 目面シール 

▼ 9面 シール 
▼4 面 シール 

▼ 2面シール 

▼ フ U — カット] 
▼ フ U - カット2 
▼ フ IJ - カット3 
▼ フ IJ — カット4 


お気に入りの写真に フレームを 
付けて、シール紙に印刷でさま 
す。一 P .29 


▼各設定 

一 印刷設定 
ーワイヤレス印刷設定 
— Bluetooth 設定* 

— PictBrid 旨 e 設定 
一その他の設定 
一言語選択 
一設定リセット 
一用紙設定保を 
L 用紙設定呼出 


八申 

i 又化 


▼ メンテナンス 

-ノズルチェックパターン 
ー クリーニング 
一強カク U —ニング 
一へッド位置調整一自動 
一へッド位置調整一手動 
一へッド位置調整値印刷 
-給紙□ーラクリーニング 
インクふき取り 


挪設定 



= 


メンテナン ス 
本機のお手入れや調整が 
できます 


プ U ンタのメンテナンスやを設 
定のメニューび選べます。一 
P . 日1、 P .76 


* 旧 luet 日日 th 設定]は 、 Blueto 日 th アダプタ接続時のみ表示され 
ます。 







プリンタの電源を入れる/切る 

プリンタの電源の入れかたや切りかたについて説明します。 


電源を入れる 


プ U ンタの電源を入れる前に、プ U ントへツドとインクタンクびセツトされていることを確認してください。 

n#wi> 

プリントへツドとインクタンクがセツトされていない場合は、『かんたんスタートガイド』にしたがって準備してくださし、。 

1 電源コードをつなぐ 

AC アダプタのプラグを本プ U ンタに差し込み、ちう片方をコンセントに差し込みます。 


2給紙トレイを開き、プリンタの電源ボタンを巧して電源を入れる 

電源ランプび点滅後、点打します。 

液晶 モニターにホーム 画面び表示されます。 

I 惨考 D 

エラーランプがオレンジ色に点灯し、液晶モニターにエラーメッセージが表示された場合 
は、「困ったとさには」の「液晶モニターにエラーメッセージが表示されている」 （ P .79) 
を参照してください。 









電源を切る 


プ U ンタの電源を切るときは、じ(下を確認してください。 
• アクセスランプび点滅していないこと 
•プ U ンタび動作していないこと 
• 印刷を開始していないこと 



アクセスランプが点滅しているとさにメモリーカードを取り出したり、プリンタの電源を切ると、メモリーカードのデータが破損することがあ 
ります。 

1 プリンタの電源ボタンを巧して電源を切る 

電源ランプの点滅び終わると電源び切れます。 



mm 

電源プラグについて 

電源を切ったあと、電源プラグを抜くとさは、必ず電源ランプが消灯しているこ 
とを確認してください。電源ランプが点な-点滅しているとさに電源プラグを抜 
くと、その後印刷でさなくなることがあります。 

一 r されいな印刷を保つために（プリントへッドの乾燥•目づまり防止)」 ( P .71) 


アクセスランプ 


〇 





用紙をセツトする 

設定できる用紙サイズと用紙の種類、用紙のセツト方法について説明します。 


用紙について 


I 惨考 D 

設定でさる用紙サイズと用紙の種類については「使用でさる用紙の 
種類」 （ P .19) をご覧ください。 


巧用できない用紙について 

じ I 下の用紙は使用しないでください。されいに印刷でさない 
だけでなく、紙づまりや故障の原因になります。また、一般 
のはびさより薄い紙、普通紙やメモ用紙を裁断した用紙を使 
用しないで < ださい。 

♦ 折れている/反りのある/しわび付いている用紙 
♦ 濡れている用紙 

♦ 薄すざる用紙僅さ目4 g / m 2 未満） 

♦ 厚すざる用紙（キヤノン純正紙！; I 外で重さ ] 0己旨/ m 2 を超えるをの） 

参絵はびさ 

♦ 写真付さはびさやステッカーを貼ったはびさ 
♦ 穴のあいている用紙 
♦ 長方形外の形状の用紙 
♦ ステープルや粘着剤などでとじている用紙 
♦ 粘着剤の付いた用紙 
♦ 表面にラメなどび付いている用紙 


用紙のセツト方法について 


7プリンタの電源を入れる 

〇給紙トレイを開き、中央 
で折り曲げます。 

0プリンタの電源を入れ 
ます。一 P .1 已 

ム セットずる用紙をそろえる 

n#w!> 

用紙に反りがあるとさは、逆向さに巧げて反りを直してか5 
セットして<ださい。 - P .88 

〇紙聞選択レバーがち側に 
なつていることを確認す 
る 

n#w!> 

印刷するときは、紙間選択レバーをち側にセットしてくださ 
し、。印刷面にこすれやミちれがあるとさのみ、左側にセットし 
て < ださい。 













4 用紙をセツトする 

用紙ガイドの厚みを超えないようにセツトする 



印刷面（より光沢のある面）を上にして 
セツトします。スーパーフォトぺーパー 
SP - 101 L で2日枚までセツトできます。 


み 


才ートシートフイータのち端に合わせ、 
用紙をまっすぐにセツトします。 


n#wi> 

参お使いのシール紙にオレンジの•マークがついている場合は、 
•マークがついている面を上にしてセットしてください。 
•インクが乾くまで印刷した用紙の表面に触れないでください。 


•八ガキをセツトする場合 


•シール紙をセツトする場合 •名刺/カードをセツトする場合 



郵便番号を下にしてセツトしてくださし、。 


必ず縦長にセツトしてくださし、。 
















巧用でをる用紙の種類 


設定でさる用紙サイズと用紙の種類について説明します。 


用紙の名称 

型番 

最大積載枚数 

用紙サイズ 

用紙の種類 

フオト光沢八ガキ 

KH-201N 

2日枚 

[はびき] 

[光沢紙] 

プ□フェッシヨナルフオトはびき*1 

PH-101 

2日枚 

[はびき] 

[プ□フォトペーパー] 

エコノミーフオトペーパー 

EC-101L 

2日枚 

[L 判] 

[光沢紙] 

EC-101 力ード 

2日枚 

[カー円 

[光沢紙] 

EC-201L 

2日枚 

[L 判] 

[光沢紙] 

スーパーフオトペーパー *1 

SP-101 L 

2日枚 

[L 判] 

[スーパーフオト] 

キヤノン写真用紙.絹目調*1 

SG-201 L 

2日枚 

[L 判] 

[スーパーフオト] 

プ□フェッシヨナルフオトペーパー *1 

PR-101 L 

2日枚 

[L 判] 

[プ□フォトペーパー] 

PR-101 ワイド 

2日枚 

[ワイ问 

[プ□フォトペーパー] 

マツトフオトペーパー 

MP-101 L 

20枚 

[L 判] 

[マツトフオト] 

ピクサスプチシール*2 (1 目面光沢フオトシール） 

PS-101 

] 枚 

— *p 

- 

ピクサスプチシール-フ U —カット*2 

PS-201 

] 枚 

一*2 

- 

フオトシールセット *2 (2 面/ 4面/ 9面/] 6面） 

PSHRS 

] 枚 

-*2 

- 

片面光沢名刺用紙 

KM-101 

2日枚 

[名刺] 

[スーパーフオト] 

両面マット名刺用紙 

MM-101 

2日枚 

[名刺] 

[スーパーフオト] 


*1 :用紙を重ねてセットすると、用紙を引さ込む際に印刷面に跡び付いてしまう場合びあります。その場合は、用紙を]枚ずつセットしてくだ 
さい。 

*2: 印刷するとさは、[シール紙印刷]を選び印刷してください。 -P.29 

携帯電話の写真を印刷するときは、「ワイヤレス通信対応機器から印刷する」 (P.48) をご覽ください。 

mm 

八イグレードコートはがき （ CH - 30 1) 、一般のはがき、インクジェットはがき、インクジェット光沢はがき、年賀はがき、インクジェット 
年賀はがさ、写真用年賀はがさは、パソコンと接続して印刷することがでさます。 


P プリンタをお使いになる前に 


























メモリーカードをセツトずる 


使用できるメモリーカード、各メモリーカードのセツト方法と取り出し方法について説明します。 



*1 :別途 xD - Picture 力ード用コンパクトフラッシュカードアダプタをお買 
い求めください。推奨アダプタ （2006 年4月現在） 

-富±写真フイルム株式会社製型番： DPC-CF 


*2 :カードに付属のカードアダプタを使用してください。 
























参本プリンタは、 DCF ® 規格のデジタルカメラで撮影した画像データ （ Exif 準拠 )、 TIFF ( Exif 準拠)、および DPOF ( Ver 1 .00 準拠）に対 
応しています。 

♦デジタルカメラが動作を保障していないメモリーカードに撮影/保存されている写真は、読み込めない場合やデータが破損する場合がありま 
す。デジタルカメラが動作を保障しているメモリーカードについては、デジタルカメラに付属の取扱説明書を参照してください。 

参メモリーカードは、デジタルカメラでフオーマットしてください。パソコン固有のフオーマットには対応していません。 

参パソコンで編集した写真は、正しく印刷できないことがあります。 

参一度に複数のメモリ -力ー ドをセットしないでください。 

参プリンタの設定の[カード書さ込み状態]で[書さ込み可能]にしている場合は、メモリーカードの写真が印刷でさません。プリンタの力一 
ドス□ットをパソコンのメモリーカード用ドライブとして操作したあとは、メモリーカードを抜いてか5 [カード書き込み状態]を島き込 
み禁止]に設定してください。詳しくは、「プリンタの設定を変更する」 （ P .7 目）を参照してください。 


• メモリ—力—ドか5印刷してみよ/つ 


巧 




メモ y —力ードをカードス□ツトにセツトずる 


本プ U ンタにはカードス□ットび2つあります。メモ U —カードの表裏をよく確認して、対応するカードス□ットにメモ U — 
カードび止まるまで挿入してください。正常にセットされると、アクセスランプび点打します。メモ U —カードは少しはみ出た 
状態になります。 



•1 種類のメモリーカードのみをセットしてください。 

♦ xD - Picture 力ード/メモリースティック Duo / メモリースティック Pro Duo / min 陪 D 力ードをご使用の場合は、必ず、メモリーカード 
専用のカードアダプタに取り付けてか5カードス□ットにセツトしてください。 



誤ってカードアダプタに取り付けないでカードス□ットに挿入してしまった場合は、「困ったときには」の r メモリーカードが取り出せなし、」 
( P .83) を参照してください。 


















• メモリーカードがス□ットか5はみ出した状態になりますが、それ LU 上無理に}甲し込まないでください。無理に押し込むとプリンタやメモ 
リーカードの破損につながります。 

• メモリーカードの向きをよく確認して、カードス□ットにセットしてください。間違った向きで無理にセットすると、プリンタやメモリー 
カードが破損するおそれがあります。 


• メモリ—力—ドか5印刷してみよ/つ 






























メモリーカードを取り出ず 


MS) 

プリンタをパソコンと接続して使用している場合は、パソコン側での取り外し操作が必要になります。操作方法については、『プリンタガイド 
(電子マニュアル)』の「メモリーカードのデータをパソコンで使用する」をご覧ください。 

7アクセスランプが点滅していないことを確認して力ードを取り出す 

カードのはみ出した部分をつまんで、カードを取り出してください。 

アクセスランプが点滅しているときはメモリーカードを取り出したり、プリンタの電源を切5ないでください。メモリーカードのデータ 
が破損することがあります。 


アクセスランプ 






かんたんに写真を印刷する 

■ プリンタにデジタルカメラで撮影したメモリーカードをセットすると、メモリーカードに保存されている写真を液晶モニターで 

見ることができます。写真を見なび 5EP 刷部数を指定して印刷してみましよう。 

mm 

参液晶モニターは曰分間プリンタを何も操作しないとスリープモードになり、消なします。©ボタンを巧すと復帰します。液晶モニターが消 
灯するまでの時間は変更することがでさません。 

参オプションのバッテリ使用時は、スリープモードに入ってさ5に曰分経過すると、自動的に電源が切れます。 


写真を選んで印刷する一還んで印刷 


メモ U —カードの写真を、液晶モニターに表示して確認しなびら印刷します。 

7 EP 刷の準備をする 

f| プリンタの電源を入れます。 ^P.15 

0用紙をセットします。一 P.17 

©メモリーカードをカードス□ットにセットします。 -P.22 


• メモリ—力—ドか5印刷してみよ/つ 


© 





2 [選んで印刷]を選び、@ボタンを巧す 

印刷設定画面び表示されます。 


贫選んで印刷 

が下の設定で印刷します 



Tm 


乂 一 /、ー ノォト 

標準 


•設定内容を変更するとさは、各項目を選んでいボタンを巧して 
<ださい。一 P .32 

3用紙サイズや用紙の種類などを確認し、[次へ] 
を選んでボタンを巧す 

写真選択画面が表示されます。 

n#w!> 

参写真を読み込み中は、液晶モニターに g が表示される場合があ 
ります。 




4印刷したい写真を選び、写真ごとに印刷部数を 
指定する 

ク 100-0 邮5 008/025 _ 


晒愛 

_選が画像数 =001_ _ 

I 表示方法をを易 r 編集/メニュ- 1 

〇イージースク □ ールホイールかイ ► ボタンで印 
刷したい写真を表示します。 

0 +- ボタンで印刷部数を指定します。 

@手 順①、 ⑨を繰り返し、印刷したい写真ごとに印 
刷部数を指定します。 

ボタンを押します。 

印刷設定確認画面び表示されます。 



mm 

こんなことちでさまず 
参表示方法を変更する^ P .36 
•印刷する写真を曰付で絞り込む一曰付指定^ P .37 
•印刷する範囲を指定するートリミングが P .38 






















5 EP 刷を開始ずる 


<5^選んで日 

1 

1 刷 

印ぶ閱始 J 

▼ 

L 判 

スーパー フォト 

療準 

用紙枚数 =001 

1詳細設定1懼巧写真の巧認1 


0用紙サイズ、用紙の種類を確認します。 -P.32 
0印刷ボタンを押します。 

印刷び開始されます。 

n#wi> 

•フチなしなど、詳細設定を確認/変更するとさは、ファンクショ 
ンボタン（左/ [詳細設定])を}甲します。一 P .39 
参用紙サイズが[カード]または[名刺]のとさに[日付日 N ] と 
[画像番号 ON ] を同時に設定した場合は、日付のみが印刷されま 
す。曰付と画像番号を同時に印刷することはでさません。画像番 
号を印刷したい場合は、[日付日 FA に設定してください。 

参印刷前に選択した写真を確認したいとさは、ファンクションボタ 
ン（ち/ [選択写真の確認])を}甲します。 

参印刷を中止するとさは、ストップ/リセットボタンを巧します。 


2面 
フチあ0 


4面 
フチあり 


8面 
フチあり 


絵はがさ 
フチあり 


1がの用紙に複数の写真を化り込ん 
で印刷ずるーレイアウト印刷 


指定したレイアウト （2/4/8 面、絵はびき、アルバム) 
に、好さな写真を貼り付けて印刷でさます。 


4面 
フチなし 


8面 
フチなし 



給け W 占 絵はがき 

I 苗望狂戸（載厳） 

フチなし フチなし 

Ml iiMiiii iiiil im 


アルバム アルバム 

4 面（写真ち） 4面（写真左) 


Hi 


m 

劳 


翌 

B 
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接！ 
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IMS> 

巻末のレイアウトサンプル 
ちご覧ください。 


さ}り 
が線あ 
は畳チ 
絵 C フ 


爾 
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国ち BH 

B 翌 W 隣 
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國画 




















































7 EP 刷の準備をする一 P .25 

2 [レイアウト印刷]を選び、®)ボタンを巧す 

〇イージースク□—ルホイールかイ ► ボタンで 
レイアウトを選び、@ボタンを巧す 


レイアウト印刷 04/12 



4面フチあり 


A 用紙サイズや用紙の種類などを確認し、[次へ] 
を選んでボタンを巧す 

5 化り込み方法を選ぶ 

[自動で貼り込む]イタに表示されるレイアウト印刷画 
面で、[曰付指定]か[すべての写真]を選択し、 
手順7へ進みます。 

メモリーカード内のすべての写真を指定したレイ 
アウトに自動で貼り込むことができます。 




I 惨考 D 

こんなことちでさまず 

参印刷する写真を曰付で絞り込む一曰付指定^ P .37 


[1 枚ずつ指定する]^手順目へ進みます。 

指定したレイアウトに貼り込む写真を1枚ずつ指 
定します。 

6 写真を1枚ずつ化り込む 


レイアウト印刷 



〇イージースク □ ールホイールかイ ► ボタンで印 
刷したい写真を表示し、(^)»0ボタンを押します。 

写真びレイアウト枠に貼り込まれます。 

0手順①を繰り返し、写真を貼り込みます。 

@貼り込みが終了した5、レイアウトを確認して 
( OK ) ボタンを押します。 

印刷設定確認画面び表示されます。 



参印刷する範囲を指定するートリミングー P .38 
参直前の指定を取り消す場ちは、戻るボタンを巧します。 

•コマに写真を貼り込まない場をは、写真を貼り込む画面でファン 
クシヨンボタン（左/ [1 コマ空ける])を}甲します。 









•すべての貼り込みを取り消す場合は、ストップ/リセットボタン 
を巧します。 

参複数ページに同時に貼り込むことはでさません。1ページずつ貼 
り込んで印刷してください。 

7 EP 刷を開始する 

〇 +- ボタンで印刷部数を指定します。 

0印刷ボタンを押します。 

指定したレイアウトで写真び印刷されます。 

(MS> 

参明るさなど、詳細設定を確認/変更するときは、ファンクション 
ボタン（左/ [詳細設定])对甲します。 - P .39 
•[日付日 N ] と[画像番号日 N ] を同時に設定した場合は、日付の 
みが印刷されます。曰付と画像番号を同時に印刷することはでさ 
ません。画像番号を印刷したい場合は、[日付日 F 円に設定して 
<ださい。 

参印刷を中止するとさは、ストップ/リセットボタンを巧します。 


シール紙に EI 1 刷するーシール紙 EI 1 刷 


お気に入りの写真にフレームを付けて、キヤノン純正のシール 
紙に印刷でさます。 


2面シール 


m 



4 面シール 

曼^^ 


9 面シール 1 目面シール 


塞翌靈 

響蠻響 

mmm 


mmmm 

mmmm 

mmmm 

巧巧が巧 


フリーカット1 






フリーカット3 



フリーカット4 























7 EP 刷の準備をする一 P .25 

2 [シール紙 EP 刷]を選び、@ボタンを巧す 

〇イージースクロールホイールかイ ► ボタンで 
レイアウトを選び、 ( OK ) ボタンを巧す 


贫シールが印刷_ 1/8 


■ 

4 

■■■■ 

mmmm 

► 

mmm 

■■■ 

mmm 



■■■■ 

mmmm 



1目面シ ー J レ 


[I¥S> 

印刷できるシール紙とレイアウトの選択について 

キヤノン純正のシール紙は j ; rF のとおりです。シール紙に対 

応したレイアウトを指定してください。 

参ピクサスプチシールド3-101 

レイアウトで [1 目面シール]を指定してください。 

参フォトシールセット PSHRS 

レイアウトで印刷する用紙にをわせて [2 面シール]/ 
[4 面シール]/ [9 面シール]/ [1 目面シール]を指 
定してください。 

•ピクサスプチシール•フリーカット PS -201 

レイアウトで[フリーカット！]〜[フリーカット 4] の 
いずれかを指定してください。 


※用紙のセツト方法については「用紙のセツト方法につい 
て」 （ P .17) を確認してください。 

4 EP 刷したい写真を選ぶ 

〇イージースク□ールホイールかボタンで印 
刷したい写真を表示します。 

0 ボタンを押します。 

フレームを選ぶ画面び表示されます。 

n#w!> 

こんなことちでさまず 

参表示方法を変更する一表示方法を変更^ P .36 
参印刷する写真を曰付で絞り込む一曰付指定^ P .37 
参印刷する範囲を指定するートリミングが P .38 

5 フレームを選ぶ 

イージースク □ ールホイールかイ ► ボタンでフ 
レームを選びます。 

n#wi> 

参一度にセツトでさる枚数は1枚です。 

参フレームなしで印刷する場をは、フレーム選択画面でファ 
ンクシヨンボタン（左/ [フレームなし])を}甲してくださ 
い。 

参写真が逆さまのときは、▲▼ボタンでフレームを180度 
回転させると、写真の上下にちわせて印刷でさます。 



•フレームに合わせて写真を 90 度回転させたい場合は、卜 
リミング編集でトリミング範囲を回転して、トリミングの 
設定をしてください。 r 印刷する範囲を指定するートリミン 
グ」 （ P .38) を参照してください。 

0( g ) ボタンを押します。 

印刷設定確認画面び表示されます。 


6 EP 刷を開始する 

〇 +- ボタンで印刷部数を指定します。 

0印刷ボタンを押します。 

シール紙に写真び印刷されます。 

IMS> 

シール紙に印刷するとさは、用紙のセット方向に注意してく 
ださい。一「用紙のセット方法について」 （ P .17) 


•メモリ—力—ドか5印刷してみよラ 


巧 






用紙の設定画面について 

ここでは、メモリーカードの写真を印刷する操作の中で表示される、 EP 刷設定画面や印刷設定確認画面について説明します。 


印刷設定画面や印刷の前に表示される印刷設定確認画面に 
は、下の項目びあります。 

な驾んで印刷 

お下の設定で印刷します 


スーパー フォト 
標準- 


〇用紙サイズを設定できます。 

カード/名刺/はがさ / L 判/ワイド101 X 180 

〇用紙の種類を設定でさます。 

光ミ尺紙/マツトフオト/スーパーフオト/プ□フオト 
ぺーパー 

〇印刷品質を設定でさます。 

標準/されい（画質優先） 


んで印刷 


HI 刷開始 


因 


L 判 


トパーフォト 


標準 
巧お枚数 


I 詳細設定 1 屬巧写真の巧認 I 


用紙設定の操作 


7 EP 刷設定画面または EP 刷設定確認画面が表示さ 

れたときに、設定する頃目を選び、(孩ボタンを 
巧す 

選んだ項目の設定画面び表示されます。 

2用紙サイズや用紙の種類を選び、®)ボタンを巧 
す 

mm 

参印刷設定画面の場をは、[次へ]を選び、次の手順に進みます。 

参印刷設定確認画面の場をは、印刷ボタンを巧すと印刷が開始され 
よ9 〇 


© 


いろいろな印刷機能を使う 

メモリーカードの写真のいろいろな巧刷び楽しめます。 


7 EP 刷の準備をする 一 P .25 

Z メモリーカードをカードス□ットにセットする 
^P.22 


写真の一覧を EP 刷ずるーインデツク 
ス印刷 


メモリーカードに保巧されているすべての写真の一覧を EP 
刷でさます。 

下の順に画面を表示します。 

ホームボタンー[いろいろ EP 刷]一[インデックス EP 刷] 

n#wi> 

印刷される写真の面数は用紙サイズによって異なります。 

L 判：1曰面、はがき： 24面、名刺/力ード： 6面/ワイド： 28面 


カメラ側で還んだ号真を EP 刷ずる一 
DPOF EP 刷 


デジタルカメラで DPOF (Digital Print Order Format ) 
の設定を行った場合、設定した内容にしたびった印刷び自動 
で行えます。 

■ Lil 下の順に画面を表示します。 

ホームボタンー[いろいろ EP 刷] 一 [DPOF EP 刷] 

[ I # S > 

•本プリンタでは、1ソ下の DPOF 機能に対応しています。 

対応画像お式： CIFF、Exit ( Tiff にも対応 )、 JFIF 

プリントスタイ j レースタンダードプリント： DPOF でスタンター 

ドプリントを J 旨定した写真を印刷 

プリントスタイ J レーインデックスプリント： DPOF でインデック 
スプリントを指定した写真を、本プリンタのインデックス印刷の 
レイアウトに合わせて印刷 

印刷写真の指定： DPOF で指定した写真のみ印刷（操作パネルか 
5指定でさません） 

印刷枚数の指定： DPOF で指定した枚数を印刷（操作パネルか5 
指定でさません） 


• メモリ—力—ドか5印刷してみよ/つ 


感 










上記 m 外の機能（写真のコメントやタイトル、トリミング、写真 
回転など）には対応していません。 

♦印刷は用紙サイズに合わせて自動的に拡大*縮小されます。用紙 
サイズにより、写真の上下左ちがカツトされて印刷される場合が 
あります。 

参撮影日の日付並び順は、 DPOF の設定にしたがって印刷されます。 


巧みの色あいで印刷ずる一色あい調 
割！]刷 


印刷したい写真のサンプルを]枚の用紙に9パターンの色 
あいで印刷します。その中からお好みの色あいを選んで印刷 
でさます。 

下の順に画面を表示します。 

ホームボタン^ [いろいろ EP 刷]一[色あい調整印刷] 




11111 > 

参サンプル印刷された9パターンの写真を見て、好みの色あいの番 
号を画面か5選んでください。 

贫色あ い調整印刷 

サンスレから巧みの色あいの 
写貴を号を選巧してください 

111回 13] 

い 1 岡【6] 

|7| 图 【9] 


サンプル写真 


MMM. 

里 <翌，愛, 
里，里，里， 


>、明る</弱< 

明るさ/コントラスト 
T 暗く/強く 



黄色強く 色あい 赤色強< 

•用紙によっては、色が落ちつくまでに数分かかることがあります。 
サンプル写真の色が落ちついてか5、好みの色あい番号を選んで 
みて < ださい。 












写真をずべて印刷ずる一ずベての写 
真を EP 刷 


メモリーカードに保存されている写真をすべて EP 刷できま 
す。 

Lit 下の順に画面を表示します。 

ホームボタン^ [いろいろ£リ刷]^ [すべての写真を EP 刷] 


撮影眉巧を EP 刷ずる一撮影情巧 EP 刷 


撮影したときの写真情報 （ Exif 情報）を、写真のを白に E 口刷 
でさます。 

lil 下の順に画面を表示します。 

ホームボタン^ [いろいろ£リ刷]^ [撮影情報印刷] 


•メモリ—力—ドか5印刷してみよラ 







印刷で使える便利な編集機能 

メモリーカードか！5の EP 刷では、このほか次のような機能び利用できます。 

• 表示方法を変更する一表示方法を変更^ P .36 
♦写真を順に表示する ー スライドシヨ ー- ^ P .36 
• 印刷する写真を曰付で絞り込む一曰付指定^ P .37 


• 印刷する範囲を指定するートリミングが P .38 


• 印刷の設定を変更する一詳細設定^ P .39 


表示方ミ去を変更ずる一表示方ミ去を変更 


[表示方法を変更]び表示されている画面で、ファンクシヨ 
ンボタン（左/ [表示方法を変更])を押すと、写真の表示 
方法を変更することびでさます。 

標準画面表示： ] 枚ずつ写真び表示されます。 

9画面表示： 9枚ずつ写真び表示されます。イージー 

スク□ールホイールまたはイ 
ボタンで、写真を選ぶことびでさます。 
それぞれの写真について印刷部数を設 
定でさます。 

フルスクリーン表示：]枚の写真を画面いっぱいに表示しま 
す。 


拡大表示： ] 枚の写真を2倍の大きさで表示しま 

す。イ►▲▼ボタンで、表示される範 
囲を移動することびでさます。 

スライドショー： 自動で次の写真を表示します。ストツ 

プ / U セツトボタンを押すと終了しま 
す。 


写真を順に表示ずるースライ 

シヨ— 


メモ U —力ードに保をされている写真を順に液晶モニター 
に表示して確認でさます。 

下の順に画面を表示します。 

ホームボタン— ► [スライドシヨー ] 





(MS> 

こんなことちでさまず 

•スライドショーの画質を指定でさます。一 P .78 


印刷ずる写真を日付で絞り込む一日付 
指定 


メモ U —力ードに保をされている写真の数び多いとさは、写 
真の撮影曰を指定することで、指定した曰付の写真だけを、 
または指定した範囲の写真だけを表示させたり、印刷するこ 
とびでさます。 

II 参考!） 

•[選んで印刷]、[シール紙印刷]、[いろいろ印刷]の[色あい調整 
印刷]で絞り込む日付や範囲を指定すると、指定した日付の写真、 
または指定した範囲の写真だけを表示したり、印刷することがで 
さます。 

参印刷する写真を日付で絞り込む前に、すでにレイアウトに貼り込 
んだ写真がある場合、その写真は絞り込む曰付または範囲 Lu 外の 
写真であってち印刷されます。 

7曰付指定画面を表示する 

• [編集/メニュー]から設定する場合 

〇 [編集/メニュー]が表示されている画面で、ファ 
ンクシヨンボタン（ち/ [編集/メニュー])を押 
します。 


0 [日付範囲指赶を選んで、©ボタンを押します。 

曰付指定画面び表示されます。 

•[レイアウト印刷]、[インデックス印刷]、[すべての 
写真を印刷]の印刷範囲の指定画面で[曰付指定]か 
ら設定する場合 

0 [曰付指定]を選んで ( OK ) ボタンを押します。 

曰付指定画面び表示されます。 

f 曰付指定方法を設定ずる 

〇日付指定方法を選びます。 

絞り込む曰付を]曰だけ指定したいとさは [1 曰 
のみ指定]を選びます。 

絞り込む曰付の範囲を指定したいとさは[曰付範 
囲指定]を選びます。 

0 ボタンを押します。 

曰付を指定する画面び表示されます。 


メモリーカードに保存されている写真の数によっては、日付 
を指定する画面が表示されるまで時間がかかる場合がありま 
す。 


• メモリ—力—ドか5印刷してみよ/つ 












3 


な日付*旨を 


012 - ► 002 
I日のみ指定 


絞り込む曰付節囲を指定する 

> [1 曰のみ指定]を選んだ場合 

〇絞り込む日付を選び、 
(^ OK ) ボタンを押します。 

絞り込みび行われて、指定 
した曰付の写真び表示され 
よ9 〇 


国 


2006/ 10/25 


2006/ 10/26 
2006/ 10/27 


—1 


2006/10/30 


HU) 

•指定する日付は[各設定]の[日付表示形式] ( P .77) にしたがつ 
て表示されます。 

参日付指定を解除するには、[編集/メニュー]が表示されている画 
面でフアンクシヨンボタン（ち/ [編集/メニュー])を}甲し、[曰 
付範囲指定解除]を選んで、ボタンを巧します。 


EI 1 刷ずる節囲を指定ずるートリミング 


• [曰付範囲指定]を選んだ場合 


ク曰か指定 


顯 


た 012■►助2 

〇 

この日から 

1 

2006/ 10/25 1 


2邮6/10/沈 , 


2006/ 10/27 —---—一， 

0 

2006/10/30 [ 


絞り込みを開始する曰付を 
指定し、 ( OK ) ボタンを押し 
ます。 


絞り込みを終了する曰付を 
指定し、 【 OK ) ボタンを押し 


ます。 


絞り込みび行われて、指定 
した範囲の写真び表示され 
ます。 


液晶モニターに表示されている写真の卜 U ミング編集を行 
うことびでさます。 

巧刷設定画面で、用紙サイズや用紙の種類、フチのあり/なしを設 
定したあと、トリミング編集をしてください。トリミング編集後に 
用紙設定を変更すると、トリミング編集が用紙に合わせて補正され 
たり無効になる場合があります。 

1 トリミング編集したい写真を選ぶ 

2トリミングの編集画面を表示する 

〇 [編集/メニュー]が表示されている画面で、ファ 
ンクシヨンボタン（ち/ [編集/メニュー])を押 
します。 




0 [トリミング]を選んで、©ボタンを押します。 

卜 U S ング編集画面び表示されます。 


クトリミング 



I 枠を回転 I 


〇 EP 刷したい轟囲をトリミングする 

イ ►▲▼ボタン： 卜 U ミング範囲を移動します。 

イージースク□ールホイール：卜 U ミング枠の大ささ 

を設定します。時計回りに回すと枠を大さく、反時計 
回りに回すと枠をルさくすることびできます。 

フアンクシヨンボタン（ち/ [枠を回転]):卜 U ミン 

グ枠を回転します。ボタンを押すと、長方形の枠の向 
さび切り替わります。 

4トリミング轟囲を決定する 

(OK) ボタンを押します。 

卜 US ング範囲び設定され、元の写真び表示されます。 


I 惨考 D 

•トリミングした画像をメモリ -力ー ド内に新たに保存することは 
でさません。 


♦ トリミングが設定されている写真にはトリミング範囲が表示され 
ます。 

参トリミング範囲を設定後、再度[編集/メニュー]が表示されて 
いる画面でフアンクシヨンボタン（ち/ [編集/メニュー])を}甲 
し、[トリミング]を選んで、@ボタンを}甲すと、前回トリミン 
グした範囲を変更でさます。 

•トリミング設定の完了後に解除するには、[編集/メニュー]が表 
示されている画面でフアンクシヨンボタン（ち/ [編集/メ 
ニュー])を巧し、[トリミング解晩を選んで、（ミリボタンを}甲し 
ます。その後、1画像のみ解除するとさは[表示画像のみ]、すべ 
て解除するとさは[すべての画像]を選んで、りリボタンを}甲しま 
す。 


EI 1 刷の設定を変更ずる一詳細設定 


印刷設定確認画面など、[詳細設定]び表示されている画面 
で、フアンクシヨンボタン（左/ [詳細設定])を押すと、フ 
チなし/ありや明るさ、コントラストなどの設定を変更する 
ことびでさます。 

♦[フチ指定] 

[フチなし] ...... フチを付けずに、用紙全面に印刷します。 

[フチあり]……フチを付けて印刷します。 

♦[日付] 

[日付 ON] ...... 撮影した日付を写真に印刷します。 

[日付 OFF]..... 撮影した日付を写真に印刷しません。 


• メモリ—力—ドか5印刷してみよ/つ 


感 












♦[画像番号] 

[画像番号日 N ]..... 画像番号 （ DCF 番号）を写真に印刷し 
9 〇 

[画像番号 OF 円...画像番号 （ DCF 番号）を写真に印刷し 
ません。 

m 下の項目を選んでいるとき、[日付日 N ] と[画像番号日 N ] を 
同時に設定した場合は、日付のみが印刷されます。日付と画像蚕 
号を同時に印刷することはでさません。画像番号を印刷したい場 
合は、[日付日 FA に設定してください。 

•[レイアウト印刷]を選んでいる。 

参用紙サイズの[カード]または[名刺]を選んでいる。 

♦[ホ目補正日 N ] / [赤目補正日 F 円 

[赤目補正 ON ] を選ぶと、人物の目び赤く写った写真を 
補正して印刷でさます。 

♦ [VIVID フオト日 N ] / VIVID フオト日 FF ] 

[ VIVID フオト日 N ] を選ぶと、 VIVID フオト機能を有効 
にし、緑や青色をより鮮やかに印刷します。 

♦[才ートフオトモード日 N ] / 

[才ートフオトモード OFF ] 

[オートフオトモード ON ] を選ぶと、写真の色あいや明る 
さを自動補正する機能びち効になります。 

♦ [ノイズ除ま日 N ] / [ノイズ除去日 F 円 

[ノイズ除去 ON ] を選ぶと、ノイズ除去機能を有効にし、 
空などの青い部分や、暗い部分のノイズを軽減します。 


⑩ 


♦[顔明るく補正 ON] / [顔明るく補正日 F 円 

B 頁明るく補正 ON ] を選ぶと、逆光などで暗くなった人 
物の顔を明るく印刷します。 

♦[携帯画像補正 ON] / [携帯画像補正 OF 円 

[携帯画像補正 ON ] を選ぶと、輪郭のギヴギヴをなめら 
かにして印刷します。 

♦明るさ 

明るさを調整します。 

[明るさ+ 2] / [明るさ+ 1] / [明るさ標準]/ 
[明るさ 一1] / [明るさ 一2] から選べます。 

♦コントラスト 

コントラストを調整します。 

[コントラスト + 2] / [コントラスト+ ]] / [コ 
ントラスト標準]/ [コントラスト ー1] / [コント 
ラスト ー2] から選べます。 

♦色あい 

肌の色あいを調整します。 

[肌色赤 +2] / [肌色赤+ 1] / [色あい調整なし] 
/ [肌色黄+ 1] / [肌色黄 +2] から選べます。 

♦加工 

[加工なし] ........ 加工して印刷しません。 

[加エセピア]....写真をセピア色の濃淡だけで印刷しま 
す。 

枕□エイラストタッチ] ..... 写真をイラスト風に印刷しま 

す。 

OH) 

各機能については、巻末の印刷サンプルを参照してください。 






円 ctBridge 対応機器か5巧刷する 

円 ctBrid 呂 e 対応のデジタルカメラやデジタルビデオカメラ、カメラ付き携帯電話などをご使用のときは、本プリンタと 
円 CtBridge 対応機器を各社推奨の USB ケーブルで接続して、直接写真を EP 刷することびできます。 


T 参考》 本プリンタに接続できるカメラについて 
参円 ct 巳 ridge は、デジタルカメラやデジタルビデオカメラ、カメラ 
付さ携帯電話などで撮影した画像をパソコンを介さずに直接プリ 
ンタで印刷するための規格です。円 CtBridge に対応した機器であ 
れば、メーカーや機種を問わず、本プリンタと接続して画像を印 
刷することがでさます。 

参カメラや携帯電話の液晶モニターなどで、印刷する画像の指定や、 
さまざまな印刷の設定を行ラことが可能です。 

• PictBridge 対応機器に表示されるアラームメ ッセー ジについて 
は、「デジタルカメラか5うまく印刷でさない」 （ P .91) を参照し 
て < ださい。 

降、 PictBridge に対応しているデジタルカメラやデジタル 
ビデオカメラ、カメラ付き携帯電話などを総称して、 
PictBridge 対応機器と呼びます。 

※円 CtBridge に関する最新の情報は、キヤノンホームぺージでご確認いただけます。 
canon . jp / pictbridge にアクセスしてください。 











PictBridge 対応機器を接続ずる 


本プ U ンタに Piet 目 ridge 対応機器を接続するときは、各社 
推奨の USB ケーブルを使用します。 

I A 警化Iプリンタのカメラ接続部には、円 ctBrid 旨 e 対応機器お 
よび Bluetooth ユニット巳 U-20 (オプション） LU 州ホ、 
接続しないでください。乂災や感電、プリンタの損傷の 
原因となる場合があります。 

n#wi> 

PictBridge 対応機器を接続して印刷する場合、 PictBridge 対応機 
器の電源は、家庭用電源をご使用になることをお勧めします。バッ 
テリをご使用になるとさは、フル充電されたバッテリをご使用くだ 
さい。 

1 プ U ンタの準備をする 

プ U ンタに付属の『かんたんスタートガイド』の操作 
にしたびって、プ U ンタを印刷でさるように準備して 
<ださい。 

2 プリンタの電源を入れ、用紙をセットする一 
P .17 




J プリンタと PictBridge 巧応機器を接続する 

f1#W!> 

PictBridge 対応機器か5印刷する場合、ご使用の機種によ 
り、接続する前に PictBridge 対応機器で印刷するモードに 
切り替える必要があります。また接続後、手動で電源を入れ 
たり、再生モードにする必要があります。 

PictBridge 対応機器に付属の取扱説明書を参照のラえ、接 
続前に必要な操作を行つてください。 

〇 Piet 目 ridge 対応機器の電源が切れていることを 
確認します。 



^ 各社顧の圆ケ^ルで、円她「喊巧応 

機器とプリンタを接続します。 


自動的に電源び入ります。電源び入らない機種を 
ご使用の場合は、手動で電源を入れてください。 












0 Piet 巨 ridge 対応機器から印刷できる状態にしま 
す。 

カメラとプ U ンタとの接続び確認されると、 
PietBridge 対応機器の液晶モニターにづ T び表示 
されます。 


[|#S> 

r ( が表示されない場合は、「困ったとさには」の「デジタル 
カメラか5うまく印刷でさない」 （ P .91) を参照してくださ 
い。 


PietBridge 巧応機器か SEP 刷ずる 


操作については、必ず PietBridge 対応機器に付属の取扱説 
明書にしたびってください。ここでは、本プ U ンタを使用し 
たときに PietBridge 対応機器で設定できる用紙サイズ(ペー 
パーサイズ）や用紙タイプ（ペーパータイプ)、レイアウト、 
イメージオプティマイズ、曰付/画像番号（ファイル番号） 
印刷について説明します。 


カメラ側で PietBridge の印刷設定を確認/変 
更するには 

使用する用紙サイズ（ペーパーサイズ）や用紙タイプ（ペー 
パータイプ）などを変更するときは、 PietBridge 対応機器 


側の操作で PietBridge の印刷設定を開始し、設定内容を確 
認/変更してください。 

♦説明している項目について 

PietBridge 対応機器によっては、説明している項目び設定 
でさない場合びあります。設定でさない項目については、プ 
U ンタの設定にしたびって印刷されます。 

※説明に使用している名称は、キヤノン製 PietBridge 対応機器を使 
用したとさに表示される名称を例に説明しています。ご使用の機器 
により設定項目の名称は異なる場合びあります。 

下記の設定項目は、 PietBridge 対応機器を接続していると 
きにプリンタ側の [PietBridge 設赶で変更することびで 
きます。ただし、 [PietBridge 設赶で変更できるのは、機 
器側で下記の項目を「標準設定」（プ U ンタの設定にしたび 
う選択項目）にした場合のみです。 

^「プ U ンタ側で PietBridge の印刷設定を確認/変更する 
には」 （P.4 己） 


PietBridge 対応機器側の項目 

プリンタ側の用紙/設定画面 

用紙サイズ（ペーパータイプ）：標準設定 

円 ctBrid 邑 e 設定画面ので 
変更可能 

与 「各設定項目1しついて」 （ P .4 日） 

用紙タイプ（ペーパータイプ）：標準設定 

レイアウト：標準設定 

イメージオプティマイズ(画像補正）：標準設定 

円 CtBrid 呂 e 設定画面 © 〜⑩で 
変更可能 

づ「各設定項目について」 （ P .4 日） 


EP 刷でをる画像データについて 

本プ U ンタで印刷できる画像データは、 DCF 規格のデジタ 
ルカメラで撮影した画像データ*、または PNG データです。 
* Exif 2.21 に対応しています。 


P デジタルカメラと直接つないで印刷してみよラ 













r 用紙サイズ j ( r ペーパーサイズ j ) / r 用紙タイプ j 
( r ペーパータイプ j ) について 

「標準設定」（プ U ンタの設定にしたびう選択項目）を選んだ 
ときには、プ U ンタ側の PictBridge 設定画面で設定してい 
る「用紙サイズ」「用紙の種類」で印刷されます。 

「用紙サイズ」（または「ペーパーサイズ」）と「用紙タイプ」 
(または「ペーパータイプ」）の設定で、プ U ンタにセットで 
きるのは！;1下の用紙です。 


「用紙サイズ」 （ r ペー 

パーサイズ」） の設定 

r 用紙タイプ」 （ r ペー 

パータイプ」） の設定 

プリンタにセットする用紙 

L 判（標準設定） 

フォト（標準設定） 

スーパーフオトペーパー SP -10] L 

キヤノン写真用紙-絹目調 SG -201 L 

エコノミーフオトぺーパー 

EC -101 L 

エコノフオトペーパー 

EC -201 L 

局級フオト 

プ□フェッシヨナルフオトペーパー 

PR -101 L 

はびさ 

フオト 

フオト光ミ尺八ガキ KH -201 N 

ピクヴスプチシール PS -101* 

ピクヴスプチシール•フ U —カット 
PS -201* 

フオトシー J レセツト PSHRS * 

高級フォト 

プ□フェッシヨナルフオトはびさ 
PH -101 

カード 

フォト 

エコノミーフオトペーパー 

EC -101 力ード 

ワイド 

局級フオト 

プ□フェッシヨナルフオトぺーパー 

PR -101 ワイド 


* キヤノン純正のシール紙です。シール紙に印刷する場合は「用紙サイズ」（ま 
たは[ペーパーサイズ])は[はびさ]に設定します。 

r レイアウト J / r トリミング J について 

「標準設定」（プ U ンタの設定にしたびう選択項目）を選んだ 

ときには、プ U ンタ側の Piet 巳 ridge 設定画面で設定してい 

る[フチなし]/ [フチあり]にしたびって印刷されます。 

「トリミング」は PictBridge 対応機器側の設定にしたびいま 

す。 

♦シール紙に印刷する場合 

ピクヴスプチシール PS -] 日] (16 面)、ピクヴスプチシー 

ル-フ U —カット PS-2 日]、フオトシールセット PSHRS 

に面、4面、9面、]6面）に印刷するときは、下のよう 

に設定してください。 

① r 用紙サイズ（ペーパーサイズ）：はがを」 r 用紙タイプ（ペーパー 
タイプ）：フオト」に設定します。 

⑨ r レイアウト」 から r 複数画像」を選び、印刷するシール紙の面数 
に合わせてに」 （2 面)、「4」 （4 面)、「9」 （9 面)、「16」 （1 目 
面）を設定します。 

•ご使用の円 ctBridge 対応機器により、「レイアウト」で「2面配 
置」「4面配置」「9面配置」「1目面配置」と表示される場合があ 
ります。印刷するシール紙の面数に合わせて設定してください。 

参円 CtBridge 対応機器側でに面」「4面「9面」「1目面」に該 
当する項目がない場合は、キヤノン純正シール紙に印刷すること 
はでさません。 




参シール紙に印刷するときは、「レイアウト」で「フチなし」を設定 
しないで < ださい。 

r イメージオプティマイズ J について 

「標準設定」（プ U ンタの設定にしたびう選択項目）を選んだ 

ときには、プ U ンタ側の Piet 目 ridge 設定画面の設定にした 

びって印刷されます。各設定については、「プ U ンタの設定 

を変更する」 (P.76) を参照してください。 

また、キヤノン製 PietBridge 対応機器をご使用の場合は、 

「VIVID」「NR」 「顔明るく」「赤目補正」び設定できます（機 

種により設定でさない場合びあります)。 

•「VIVID」 は、緑や青色をより鮮やかに印刷します。 

•「NR」 は、ノイズ U ダクシヨンの略で、空などの青い部分 
や暗い部分のノイズを除去します。 

•「顔明るく」は、逆光画像を補正して印刷します。 

•「赤目補正」は、人物の目び赤く写った写真を補正して印 
刷します。 

旧付/画像番号（ファイル番号） EP 刷 J について 

本プ U ンタでは変更できません。 PietBridge 対応機器側の 

設定にしたびいます。 

※円 ctBridge 対応機器側で、撮影するときに日付を写し込む機能が 
設定されているときには、「切」に設定してくださし、 r 日付」、「画 
像番号」（または「ファイル」）、「両方」に設定すると、日付や画 
像番号（ファイル番号）と重なって印刷されます。 


11111 > 

参円 ctBrid 旨 e 対応機器側で接続ケーブルを抜くことが許可された場 
合を除いて、印刷が終了するまでは接続ケーブルを絶巧に抜かな 
いでください。接続ケーブルを取り外すときは、円 ctBrid 旨 e 対応 
機器に付属の取扱説明書を参照して<ださい。 

• PietBridge 対応機器の操作で、 J^TF の機能は使用でさません。 

-印刷品質の設定 
-メンテナンス機能 

プリンタ側で PietBridge の印刷設定を確認/ 
変更するには 

プ U ンタ側で用紙の種類やサイズなど PietBridge 標準の印 
刷設定を変更する操作について説明します。 

PietBridge 設定画面の表示と設定の操作について 
7プリンタの電源を入れる一 P . 15 
2 PietBridge 設定画面を表示する 

〇設定画面を表示します。 - P .1 1 

0 [各設定]を選び、ボタンを押します。 

@ [Piet 目 ridge 設赶を選び、ボタンを押しま 
す。 


P デジタルカメラと直接つないで印刷してみよラ 


PietBridge 設定画面が表示されます。 








ノイズ陈去 OFF - F 

- ( 

携を面な補正 OFF —3 

C 

ホ目補正 OFF 1 

c 


0 



O PictBridge 対応機器か 5 印刷するときの用紙ヴ 
イズを設定できます。 

〇 PictBridge 対応機器から印刷するときの用紙の 
種類を設定できます。 

〇 PictBridge 対応機器か5印刷するときの印刷品 
質を設定できます。 

〇フチのあり/なしを設定できます。 

〇 [オートフオトモード日 N ] を選ぶと、写真の色あ 
いや明るさの自動補正が有効になります。 

〇 [ VIVID フオト日 N ] を選ぶと、 VIVID フオト機 
旨 g (緑や青色をより鮮やかに印刷）が有効になり 
ます。 


各設定頃目について 

施 PictB rid が 設定 _ 

が下の設定で印刷します 


L 判 _ 

.ス ー /くーフオ t 


随 PictBrid が設定 

な下の設定で印刷します 


離 PictB ridge 設 定 

な下の設定で印刷します 


[ 


才-トフォトトト’- ON 
VIVID フォト OFF 


顔明るく補正 OFF —— 

跑 PictBrid が設定 

な下の設定で印刷します 


3設定を確認/変ちずる 

0設定する項目を選び、©ボタンを押します。 

0選択項目を選び、 ( OK ) ボタンを押します。 

©印刷設定を確認し、[次へ]を選んで、 ( OK ) ボタン 
を押します。 

©手順①、⑨を繰り返し、各項目を設定します。 

0 必要な項目を設定後、 [0 K ] を選んで、 ( OK ) ボタン 
を押します。 

設定した内容で、 Piet 巨 ridge 対応機器か5印刷 
でさます。 


⑩⑩の 



0000 




O [顔明るく補正 ON ] を選ぶと、逆光などで暗く 
なった人物の顔を明るく印刷できます。 

〇 [ノイズ除去 ON ] を選ぶと、空などの青い部分や、 
暗い部分のノイズを軽減でさます。 

〇 [携帯画像補正日 N ] を選ぶと、輪郭のギザギザを 
なめ5かにして印刷でさます。 

の疏目補正日 N ] を選ぶと、人物の目がホく写った 
写真を補正して印刷でさます。 

の 明るさを調整します。 

のコントラストを調整できます。 

® 肌の色あいを調整できます。 

例えば、肌の色味のホを強くしたり、黄色を強く 
することがでさます。 

の写真をセピアの濃淡やイラスト風に加工して印刷 
でさます。 


P デジタルカメラと直接つないで印刷してみよラ 





ワイヤレス通信巧応機器か5巧刷する 


■ 本プリンタは、携帯電話か！5赤外線通信を利用してワイヤレスで手軽に写真を EP 刷することびできます。またオプションの 

Bluetooth ユニット BU -20 を使用すると、 Bluetooth 通信機能びある携帯電話か5ワイヤレスで印刷することびできます。 



携帯電話から赤外線通信で正しく印刷を行うためには、下の条件を満たしている必要びあります。 

-対応機種： IrDA ポートを搭載し、赤外線通信による画像データ転送に対応した携帯電話 
※動作確認済みの携帯電話については、キヤノンヴポートホームぺージ canon . jp / suppo けでご確認ください。 

-印刷可能なデータ：携帯電話のカメラで撮影した画像 

ホか線通信で印刷ずるとまは Bluetooth 通信で印刷するとまは 

• 印刷する用紙やレイアウトを設定する^下記参照 • 印刷する用紙やレイアウトを設定する^下記参照 

• 赤外線通信で印刷する^ P .50 • Bluetooth 通信で印刷する^ P .5 ] 



いて 


ワイヤレス印刷設定画面の表示と設定の操作につ 


赤外線通信や Bluetooth 通信を利用して携帯電話から写真 
を印刷するとさは、[ワイヤレス印刷設定]で用紙サイズや 
用紙の種類、レイアウトなどを設定します。 


7プリンタの電源を入れる一 P . 15 
厶 ワイヤレス印刷設定画面を表示する 


•お買い上げ時から何ち設定を変更していない場合は、 
スーパーフオトペーパー SP -1 日] L に、フチなしで印刷 
する設定になっています。 


〇設定画面を表示します。 - P .1 1 
0 [各設定]を選び、@ボタンを押します。 






1 


L 判 


スーパーフオ t 


携帯画像補正日 FF 胃 


1面フチなし- 


〇携帯電話の写真を印刷するとさの用紙サイズを設定でさ 
ふ 〇 

〇携帯電話の写真を印刷するとさの用紙の種類を設定でさ 
ます。 


©[ワイヤレス印刷設赶を選び、@ボタンを押し 
ます。 

ワイヤレス印刷設定画面び表示されます。 

3設定を確認/変ちずる 

0設定を変更する場合は、設定項目を選び、ボタ 
ンを押します。 

各設定画面で設定を選び、@ボタンを押します。 

0設定の確認/変更が終わったら、[日口を選んで 
【 OK ) ボタンを押します。 

さ設定頃目について 

就ワイヤレス印刷設定_ 


0000 
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携帯電話の写真を印刷するとさの用紙サイズと用紙の種類について 
は r 使用できる用紙の種類」 （ P .19) を参照してください。 

〇 [携帯画像補正 ON] を選ぶと、輪郭のギヴギヴをなめら 
かに補正して印刷でさます。 

〇携帯電話の写真を印刷するとさ、用紙に合わせてレイア 
ウトを設定でさます。 

•シール紙に印刷 

] 6面シール、9面シール、4面シール、2面シール、 
フ IJ ー カット]、フ IJ ーカット2、フ U —カット3、フ 
IJ- カット4 
• シール紙!;I外に印刷 
フチあり：1/2/4/8面 
フチなし：1/2/4/8面 


『参考》 シール紙に印刷するには 

キヤノン純正のシール紙で印刷するとさは、下のよラに設定して 
<ださい。 


用紙の名称 

用紙サイズ 

用紙の種類 

レイアウト 

ピクヴスプチシール 
PS -101 

シール紙 

スーパーフオト 

] 目面シール 

ピクヴスプチシール- 
フリーカット 

PS -201 

シール紙 

スーパーフオト 

フ U - カット]、フ 

IJ ーカット2、フリー 
カット3、フ U — カッ 
卜4 


•ワ V ヤレス通信で印刷してみよラ 


























用紙の名称 

用紙サイズ 

用紙の種類 

レイアウト 

フォトシールセット 

PSHRS 

シール紙 

スーパー フオト 

印刷するシールに合 
わせて 

2面シール/4面シー 
ル/9面シール/]日 
面シール 


ホか線通信で Ell 刷する 


携帯電話の写真を赤外線通信で印刷でさます。 

赤外線通信で印刷を行ラとさは、ご使用の携帯電話に付属の 
取扱説明書ちあわせて参照して<ださい。 

7 EP 刷の準備をする 

〇プリンタの電源を入れます。 ^ P .15 
0用紙をセットします。一 P .17 

2 £|]刷する用紙やレイアウトを設定ずる^口.48 
3 ホか線通信を開始する 

〇携帯電話の赤外線通信ポートを、プリンタの赤外 
線通信ポートと 20 cmtU 内の距離で正面に向さ合 
うよラに置きます。 




プリンタの赤外線通信ポートの有効角度は、左ち、上下共に 
中/こ X 軸に対して約10度です。ただし、通信相手となる携帯 
電話によっては、プリンタとの通信可能な距離が異なります。 
携帯電話に付属の取扱説明書で確認して<ださい。 



(物などで遮断しないでください） 

0印刷したい写真を選び、携帯電話の赤外線ファイ 
ル転送機能で、データをプリンタに送信します。 

データの送信び終了すると、印刷び開始されます。 


参携帯電話か5印刷する操作については、携帯電話に付属の取扱説 
明書を参照してください。 

参プリンタの赤外線通信ポートと携帯電話の赤外線通信ポートの間 
に物などを置いて遮断しないでください。送受信がでさなくなり 
よ9 〇 












•データを受信中は、プリンタと赤外線通信の接続を切5ないよう 
に注意してください。ちし切れてしまった場合は、ちラー度携帯 
電話か5データを送信してください。 

参ご使用の機種により、赤外線による転送容量に制限があるため、 
最高画質での印刷がでさないことがあります。 

•印刷して画像が粗くなるとさは、名刺サイズやカードサイズ、シー 
ル紙などの小さいサイズの用紙で印刷することをお勧めします。 

送信でをるデータについて 

参携帯電話のセキュリティ設定のため、ダウン□ードしたコンテン 
ツや、メールに添付された URL か5ダウン□—ドした写真等は印 
刷でさません。 

•動画は印刷でさません。 

•画像の大ささによって送信を開始してか 50] 刷が開始されるまで 
時間がかかることがあります。 

•ご使用の機種により、メモリーカードに保存したデータは印刷で 
さないことがあります。 

•印刷される画像の品質と印刷される向さ（縦または横）は、撮影 
した画像サイズによって自動的に設定されます。 

参携帯電話で撮影した画像のサイズによっては、フチなしで印刷す 
ると左ちと上下の画像が切れたり、フチありで印刷すると左ち上 
下のを白の大きさが変わることがあります。 

参1 .8MB LU 上の画像サイズは、送信でさない場合があります。 


Bluetooth 通信で EP 刷ずる 


ここではオプションの目 luetooth ユニット目 U -2 日を使つ 
て、携帯電話から写真を印刷する操作手順について説明し 
ます。 


11111 > 

Bluetooth 通信ではパソコンか5の印刷はできません。 
OPPCObject Push Profile) または巳 IP (巨 asic Imaging Profile) 
のプ□ファイルに対応している携帯電話か 5 印刷でさます。 

ご使用の携帯電話が対応しているプ□ファイルについては、ご使用 
の携帯電話に付属の取扱説明書を参照して < ださい。 

Bluetooth 通信で印刷する 

携帯電話から目 luetooth 通信で印刷を行うときは、ご使用 
の携帯電話に付属の取扱説明書ちあわせて参照して<ださ 
い。 

1 EP 刷の準備をずる 

〇プリンタの電源を入れます。 ^ P .15 

0用紙をセットします。一 P .17 


•ワ V ヤレス通信で印刷してみよラ 


〇 





2 Bluetooth ユニットを取り付ける 

プ U ンタのカメラ接続部に目 luet 日 oth ユニットを差し 
込みます。 



〇 EP 刷する用紙やレイアウトを設定する一 P.4 目 

4携帯電話か S 印刷を開おする 

•機種名を選ぶ場合は、本プリンタの初期設定 「Canon 
min 它目0-1」を選んでください。 

•パスキーの入力を求め5れた場合は、初期設定「0日日0」 
を入力してください。 

機種名やパスキーなどの設定は、プリンタの巳 luetooth 設 
定画面で変更でさます。一 P . 日2 


© 
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♦通信距離は約 10 m ですが、下の状況によって変化する場合が 
あります。また、下の状況により、印刷速度が変化する場合が 
あります。 

-通信機器間の障害物や電波状況 
-磁場、静電気、電波障害の発生する場所 
-通信する機器の受信感度、アンテナ性能 
参送信でさるデータについては「送信でさるデータについて」 
( P . 曰 1) を参照してください。 


Bluetooth 通信の設定を変更ずる一 
Bluetooth 設定 

機種名やパスキーなどの Bluetooth 通信の設定を変更でき 
ふ^ 〇 

1 プリンタの電源を入れる一 P.1 已 
ム 巳 luetooth ユニットを取り付ける 

巳 luetooth ュニットを取り付けないと、メニュー画面に [Bluetooth 
設定]は表示されません。 

^巳 luetooth 設定画面を表巧ずる 

設定画面を表示します。 - P .1 1 

©[各設定]を選び、@ボタンを押します。 







0 [Bluetooth 設赶を選び、 (0 ボタンを押します。 

Bluetooth 設定画面び表示されます。 

4設定を確認/変ちずる 

0設定項目を選び、 ( OK ) ボタンを巧します。 

0必要な項目を設定したあと、 ( OK ) ボタンを押しま 
す。一 P . 已3 


さ設定頃目について 

♦[機種名選択] 

携帯電話に表示される本プ U ンタの機種名を設定でさま 
す。 

ここで [ min 它 60-2] に設定すると、携帯電話に表示さ 
れる機種名び liCanon mini 260-2] となります。 
初期設定は [ mini 260- l ] です。 

♦[アクセス拒否設定] 

[する]に設定すると、携帯電話から本プ U ンタを検索で 
さな < なります。 

♦[セキュリティ設定] 

[有効]に設定すると、[パスキー変更]で設定したパス 
キーび有効になります。パスキーび有効になることで、ほ 
かの Bluetooth 対応機器からの不正な使用を防ぐことび 
でさます。 

♦[パスキー変更] 

パスキーを変更でさます。パスキーとは、ほかの 
Bluetooth 対応機器からの不正な使用を防ぐために設定 


する暗証番号です。 

初期設定は [0 日日 0] です。 

パスキーを変更すると、今まで印刷できていた携帯電話で 
パスキーの入力び求められる場合びあります。その場合 
は、変更したパスキーを入力して<ださい。 




パソコンと接続して印刷する 

パソコンにプリンタドライバをインス!-ールすることで、パソコンと接続して EP 刷することびできます。 

n#w!> 

参プリンタをパソコンと接続するには、 US 巳ケーブル（別売品）が必要です。 

•ここでは、プリンタドライバのインス!-ール、電子マニュアルの見かたについて説明します。プリンタドライバの開きかたやパソコンか5の 
印刷方法については、『プリンタガイド（電子マニュアル)』をご覧ください。 


プリンタドライバをインス 



参 Windows 2000にインストールする場合は 、 Administrators 
のグループとして□グオンする必要があります。 

•インス I -ール処理中はユーザの切り替えを行わないでください。 


プ U ンタを印刷でさる状態にするには、「プ U ンタドライバ」 
と呼ばれるソフトウエアをパソコンの八ードディスクにコ 
ピーする（インス!-ールする）ことび必要です。 


Windows をご巧用の場合 

参 Windows ® XP または Windows 2000が動作するパソコンをご 
使用ください。 

参本書では 、 Windows XP をご使用の場をに表示される画面を基本 
に説明します。 

参ウィルス検知プ□グラムやシステムに常駐するプ□グラムがある 
場をは、あ5かじめ終了しておいてください。 

参 Windows XP にインス I ルする場をは、[コンピュータの管理 
ち]の権限をもつユーザ名で□グオンする必要があります。 


もし次のような画面び自動的に表示された5…… 

①[キャンセル]をクリックする 
⑨ プリンタの電源を切る 

③ パソコン側の USB ケーブルを抜 

< 

④ プリンタ側の US 巳ケーブルを抜く 
⑥ m 下の手順2か5操作する 

7プ U ンタを準備する 

〇『かんたんスタートガイド』の操作にしたがって、 
プリンタを使えるよラに準備します。 




0 プリンタの電源を切ります。 

プ U ンタび動作中のとさは 
終わるまで待って、電源を 
切って < ださい。 

電源び切れるまで約2日秒ほ 
ど動作音び続さます。 

ム インス!ルの昼本画面を表示する 

〇パソコンの電源を入れ、 Windows を起動します。 

0『セットアップ CD - ROM 』 を CD-ROM ド'ラィブ 
にセツトします。 



プ□グラムび自動的に起動し、インス!-ールの基 
本画面び表示されます。 

〇インストールを開始する 

〇 [おまかせインストール]を 
クリックします。 



おまかサインストール 

ド>イ*化電子マ=17ル OKSISi 

C W, お 《• MBNB 

KWmrTWMbri ■ 

1 A ブシホ，ィバ 

ぶがーァルの巧が'" 占 

ィ-リ 

IwEaty-PtiotoPrint 

ぶ 

1—11*1 ぶるソフ1•ウ王巧イ:クト， 

ソスクIアかこマクスポインタ S か 

-ルし:よなパれ巧个-'スト-ル巧プかんでがみ、 • 1 

j せな.ゾ 7 のIアの巧なが SI 树巧す._^ 


ィンストー*卜: イシストーを—： 1 


0 [インストール]をクリック 
します。 


n#wi> 

参プリンタドライバのインス I -ールには、[おまかせインス I -一 
ル]と[選んでインス!-ール]の2種類があります。 

[おまかせインス!-ール]を選ぶと、プリンタドライバ、電子マ 
ニュアル、アプリケーションが自動的にインス I -ールされます。 

•Adobe RGB ® (1998) をインス!ルするには、[選んでイ 
ンス I -ール]を選んでください。 

•一覧表のソフトウ エア 上にマウスカーソルを置くと、プリンタ 
ドライバやアプリケーションの説明が表示されます。 

•インス I -ールが始まる前に、自動的に八ードディスクの空さ容 
量がチエックされます。容量が足りない場合は、使用しないファ 
イルやアプリケーションを消去して、八ードディスクの容量を 
増やしてください。 

0 [使用許諾契約]の画面が表示されたら、内容をよ 
く読んで[はい]をクリックします。 

このあとに、プ U ンタドライバや電子マニュアル、 
アプリケーションのインス I -ールび始まります。 
画面の指示にしたびってください。 
















再起動を促す画面び表示されたら、 [0 K ] をク U ッ 
クしてパソコンを再起動します。 



プリンタの巧な 

ブシ化け。ンを供心ブ/ノが)入伉な:■み、 


•产國 



〇 [プリンタの接続]画面が表 
示されたら、パソコンに 
USB ケーブルを接続しま 
す。 


@プリンタの電源が切れていることを確認し、パソ 
コンとプリンタに US 巨ケーブルを接続します。 





〇プリンタの電源を入れます。 

インス!-ールび続行されます。 

mm 

3 分間経っても次の手順に進めないとさは、[プリンタ 
ドライバがインス!-ールでさない] ( P .84) を参照して 
<ださい。 

4 インストール操作を終了する 

〇 [セットアップの終了]の画 
面が表示されたら、インス 
I -ールは完了しています。 
続けて CANON IMAGE 
GATEWAY の登録を行う 
場合は、[登録]をクリック 
します。 


[I¥S> 

あとで登録を行う場合は、[次へ]をクリックして③に 
進みます。デスクトップ上のアイコン（^)をダブル 
クリックすると登録が行えます。 

パソコンを再起動させる画面び表示されることび 
あります。画面の指示にしたびって [0 K ] をク 
U ックしてください。 


B 

セットアップの巧了 
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インターネットに接続でさる環境になっている場 
合、インターネットへの接続び開始され、 CANON 
IMAGE GATEWAY の会員登録ページび表示さ 
れます。表示される画面にしたびって会員登録や 
本製品の情報を登録して < ださい。 

0 [セットアップの終了]の画面に戻って、[次へ] 
をクリックします。 

0 [インストールが完了しまし 
た]の画面が表示されたら、 
[終了]をクリックします。 

再起動を促す画面び表示さ 
れたら、[再起動]をク U ッ 
クしてパソコンを再起動し 
ます。 

これで、プ U ンタびパソコ 
ンで使用でさるようになり 
ました。 



ム インストーラを起動する 

〇パソコンの電源を入れ 、 Mac OS X を起動します。 

0プリンタの電源を入れます。 

©『セットアップ CD - ROM 』 を CD - ROM ド'ラィブ 
にセットします。 

CD-ROM のフオルダび自動的に開かない場合は、 

デスクトップに表示されるをダブルクリック 
します。 SMUP 


Macintosh をご使用の場合 

n#wi> 

♦ Mac ® 日 S Xv .10.2.8 LU 上をご使用ください。 

参本書では 、 Mac OS X V. 10.4. x をご使用の場合に表示される画 
面を基本に説明します。 

参インス I -ール中は US 巳ケーブルの抜さ差しをしないでください。 

パソコンやプリンタが正常に動作しなくなることがあります。 

参ウィルス検知プ□グラムやシステムに常駐するプ□グラムがある 
場合は、あ5かじめ終了しておいてください。 

7プリンタとパソコンを US 巳ケーブルで接続ずる 


パソ n ンか5印刷してみよラ 
















— 〇 Setup アイコンを夕'ブルク 
I リックします。 



0この画面が表示された5、 
管理者の名前とパスワード 
を入力し、[日口をクリツ 
クします。 

管理者の名前とパスワード 
びわからないときは、©ボタ 
ンをク U ックしてください。 


〇 プリンタドライバをインストールする 

〇この画面が表示された5 
[おまかせインスI-一 j レ]を 
クリックします。 


プ U ンタドライバのインス!-ールには、[おまかせインス 
I -- ル]と[選んでインス! -- ル]の2種類びあります。 
[おまかせインス!-ール]を選ぶと、プ U ンタドライバ、 
電子マニュアル、アプ U ケーシヨンび自動的にインス 
トールされます。 



0 [おまかせインス!-ール]の画面が表示された5、 
[インストール]をクリックします。 


参 一 覧 表のソフトウェア上にマウスカーソルを置くと、 
プリンタドライバやアプリケーションの説明が表示 
されます。 

•インス!-ールが始まる前に、自動的に八ードディスク 
の空さ容量がチェックされます。容量が足りない場合 
は、使用しないファイルやアプリケーションを消去し 
て、八ードディスクの容量を増やしてください。 

©使用許諾契約書の画面が表示された5、内容をよ 
く読んで[はい]をクリックします。 

このあとに、プリンタドライバや電子マニュアル、 
アプリケーシヨンのインスI-ールび始まります。 
画面の指示にしたびってください。 


mmvfKKm 
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©[ソフトウェアのインス 
I-ール完了]の画面が表示 
されたら、インストールは 
完了しています。 

続けて CANON IMAGE 
GATEWAY の登録を行ラ 
場合は、[登録]をクリック 


します。 






mi) 

あとで登録を行う場合は、[次へ]をクリックして⑧に 
進みます。デスクトップ上のアイコン（^)をダブル 
クリックすると登録が行えます。 

インターネットに接続できる環境になっている場 
合、インターネットへの接続び開始され 、 CANON 
IMAGE GATEWAY の会員登録ページび表示さ 
れます。表示される画面にしたびって会員登録や 
本製品の情報を登録して < ださい。 

0 [ソフトウエアのインスI -- ル完了]の画面に戻っ 
て、[次へ]をクリックします。 

〇 [インストールが完了しま 
した]の画面が表示された 
5 [再起動]をクリックし 
ます。 


パソコンの再起動後、[移動]メニューから[アプ U ケー 
シヨン]を選び、[ユーテイ U テイ]フォルダ、[プ U ンタ 
設定ユーテイ U テイ]アイコン （Mac 0 S XV. 10.2.8 を 
ご使用の場合は、[ユーテイ U テイ]フォルダ、[プ U ント 
センター])を順にダブルク U ックし、[プ U ンタ U スト]に 
[ mini 26 日]び表示されていることを確認してください。プ 
U ンタ名び表示されていない場合には、[追加]ボタンをク 



U ックしてプ U ンタを追加してください。 

詳しい操作ち法は、プ U ンタ設定ユーティ U ティのヘルプ 
または Mac ヘルプを参照してください。 















電子マニュアルは、パソコンから印刷するとさに必要となる 
情報を説明したパソコンで見る取扱説明書です。パソコンか 
ら印刷する方法、プ U ンタドライバの設定のしかた、『セッ 
トアップ CD - ROM 』 に付属しているアプ U ケーシヨンの使 
いかたなどについて知りたいとさにお読みください。 

電子マニュアルをインス I -ールしていなかったり、削除した 
場合は、『セットアップ CD - ROM 』 を使って、下のように 
インストールします。 

-[おまかせインス!-ール]を選んで、プ U ンタドライバ、 
アプ U ケーシヨンとともにインス!-ール 
-[選んでインス!-ール]から[電子マニュアル（取扱説明 
書)]を選んでインス!-ール 


電子マニュアルを表示する 

電子マニュアルをパソコンの画面に表示する方法について 
説明します。 

1 デスクトップ上のアイコン Gf 品をダブルク 
■ J ックする 

電子マニユア j レの一覧び表示されます。 
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プ U ンタガイドの 
トップページを表示 
します。 

印刷設定ガイドの 
トップページを表示 
します。 

アプ IJ ケーシヨンガ 
イドのトップページ 
を表 7 IT します。 


mm 


Tndows 


•[スタート]メニューか5表示するときは、 Windows の[スター 
卜]メニューか5 [すべてのプ□グラム](または[プ□グラム])、 
[Canon min 它目〇マニュアル] 一 [ mini 2 目0電子マニュアル 
(取扱説明書)]の順に選びます。 

参キーワードを入力して、目的のページを探すことがでさます。操 
作方法については『プリンタガイド（電子マニュアル)』をご覧く 
ださい。 


lacintosh 


参円 nder のメニューバーの[ヘルスメニューか5 [ Mac ヘルス 
を選んで Mac ヘルプを開くと、[ライブラリ]メニューか5イン 
ス I -ールされた電子マニュアルを選択して起動させることがでさ 
ます。 

参キーワードを入力して、目的のページを探すことがでさます。操 
作方法については『プリンタガイド（電子マニュアル)』をご覧く 
ださい。 


咬な 




印刷にかすれやむ 5 があるとさは 

E 口刷結果びかすれたり、色び正しく EP 刷されないときには、インクびなくなっているか、プリントヘッドのノズルび目づまりし 
ている可能性びあります。 lU 下の手順でお手入れを行ってください。 

Step I 


お手入れを行う前に 

参本体カバーを開け、インクランプがホく点灯していることを確認 
して < ださい。 

ランプびゆつくり点滅している場合 

インクが少なくなつています。印刷にかすれがあるとさは、イン 
クタンクを交換してください。一 P .6 目 

かすれがなければ印刷を続行することはでさますが、途中で正し 
く印刷されなくなる可能性があります。交換用インクタンクのご 
用意をお勧めします。 

ランプびはやく点滅している場合 

インクがなくなりました。インクタンクを交換してください。^ 
P .66 

ランプび消えている場合 

インクが正しくセットされていません。インクタンクの1^の部 
分を「カチッ」という音がするまでしつかり巧して、インクタン 
クをセットして<ださい。 

参印刷された写真で、ざ5ついているなど印刷の結果が思わし<な 
いときは、プリントへッドの位置調整を行ラと状態が改善するこ 
とがあります。 ^ P .65 


ノズルチェックパターンの印刷 一 P .62 


クリーニング後 
ノズルチェック 
パターンを 
印刷して確認 


巧刷されたを色の 
パターンは、 

どをらじぶいですか？ 

A B 



問題がない場合は 
操作を終了する 

。か ep 2 _ 


パターンが 
欠けている場合 


プリントへツドのクリーニング ー P .63 


) 


2回繰り返しても 
改善されない場合 

• Step 3 

^プリントへッドの強カクリーニングー P .64 ] 

Step 3までの操作を行っても症状が改善されない場合は、プ 
リントへッドが故障している可能性があります。お客様相談セ 
ンターまたは修理受付窓□に修理をご依頼ください。一 P . 102 


I お手入れ 


























ノズルチェックパターンを EP 刷ずる 


プ U ントへッドのノズルからインクび正しく出ているかを 
確認するために、ノズルチェックパターンを印刷します。 

7プ U ンタの準備をする 

〇プリンタの電源を入れます。 ^P.15 

0付属の用紙またはキヤノン純正の L 判の用紙 
P.19) をセットします。 

2 ノズルチェックパターンを EP 刷する 

〇 [設定]を選び、ボタンを押します。 -P.1 1 

設定画面び表示されます。 

0 [メンテナンス]を選び、 (OK) ボタンを押します。 

0 [ノズルチェックパターン] 
を選び、ボタンを押し 
ます。 

ノズルチェックパターン印刷 
の確認画面び表示されます。 


fii メンテナンス 

ノズ J レチェック/ X ターン 
クリーニング 
強カクリーニング 
へ处位置調舊-自動 
へッド位置調整-手動 
へッド位置調整値印刷 




〇 [はい]を選び、®ボタン 
を押します。 

ノズルチェックパターンび印 
刷され、パターンの確認画面 
び表示されます。 

-►巻末「インクび出ない•か 
すれるとさは？」 

〇 ノズルチェックパターンを確認する 

4色のパターンびすべて正常 
に EP 刷されているとさ 

白いすじがない場合 

[すべて A ] を選び ( OK ) ボタ 
ンを押します。 

• 4色のパターンに1つでも白 
いすじびあるとさ 

白いすじがある場合 

旧びある]を選び ( OK ) ボタ 
ンを押します。 

ク U —ニングの確認画面び 
表示されます。 

[はい]を選び、ク U —ニン 
グを行ってくださぃ。^ 
P .63 


ノブルが詰っています 
クリーニングしますか？ 






>0 リントへッドをクリーニングする 


ノズルチェックノくターンを印刷して、ノくターンに欠けや白い 
すじびある場合は、プ U ントへッドのク U —ニングを行って 
ください。ノズルのつまりを解消し、プ U ントヘッドを良好 
な状態にします。プ U ントヘッドをク U —ニングすると、使 
用したインクびインク吸収体に吸収されます。インクを消耗 
しますので、必要な場合のみ行ってください。 

7プ U ンタの準備をする 

プ U ンタの電源を入れます。 - P .15 


厶 プリントぺツドをクリーニングする 

0 [設定]を選び、ボタンを押します。 - P .1 1 

設定画面び表示されます。 

0 [メンテナンス]を選び、 ( OK ) ボタンを押します。 


メンテナンス 


ノブ J レチェックパターン 



強カクリーニング 
ヘッド位置調整一自動 


へッ ド位置調整-手動 
へッド位置調整植印刷 


0 [クリーニング]を選び、 
【 OK ) ボタンを押します。 


〇 [はい]を選び、ボタンを 
押します。 

ク U —ニングび開始されま 
す。 

ク U —ニングび終了するま 
で、ほかの操作を行わない 
でください。終了まで約60 
秒かかります。 

〇プリントヘッドのが態を確認する 

ク U —ニングび終了すると、ノズルチェックパターン 
の確認画面び表示されます。 

ノズルチェックパターンを印刷して、プ U ントヘッド 
の状態を確認してください。一 P .62 


I 惨考 D 

クリーニングとノズルチェックパターン印刷の操作を2回まで繰り 
返しても改善されないときには、強カクリーニングを行います。 


クリーニングしますろ>? 



■擊入れ 


感 





















プリントぺッドを強カクリーニングずる 


プ U ントへッドのク U —ニングを行っても効果びない場合 
は、強カク U —ニングを行ってください。強カク U —ニング 
を行うと、使用したインクびインク吸収体に吸収されます。 
強カク U —ニングは、通常のク U —ニングよりインクを消耗 
しますので、必要な場合のみ行ってください。 

1 プ U ンタの準備をする 

プ U ンタの電源を入れます。 - P .15 

2プリントヘッドを強カクリーニングする 

0 [設定]を選び、©ボタンを押します。 - P .1 1 

設定画面び表示されます。 

0 [メンテナンス]を選び、 ( OK ) ボタンを押します。 

©[強カクリーニング]を選び、@ボタンを押しま 
す。 

〇 [はしリを選び、 （ OK ) ボタンを押します。 

強カク U —ニングび開始されます。 

強カク U —ニングび終了するまで、ほかの操作を 
行わないでください。終了まで約9日秒かかりま 
す。 




3プリントヘッドのが態を確認する 

強カク U —ニングび終了すると、ノズルチェックパ 
ターンの確認画面び表示されます。 

ノズルチェックパターンを印刷して、プ U ントヘッド 
の状態を確認してください。 

w¥m 

強カクリーニングを行っても改善されないとさには、プリントへッ 
ドが故障している可能性があります。お客様相談センターまたは修 
理受付窓□に修理をご依頼ください。 - P .102 


>0 リントへッド位置を調整ずる 


印刷された写真で、ざらついているなど印刷の結果び思わし 
くないときは、プ U ントへッドの位置調整を行うと状態び改 
善されることびあります。 

7プ U ンタの準備をする 

〇プリンタの電源を入れます。 ^ P .15 

0付属の用紙またはキヤノン純正の L 判の用紙を2 
枚セッ ト します。 

n#wi> 

m 下の用紙をご使用ください。 

-マツトフオトペーパー MP-1 OIL 
-スーパーフオトぺーパー SP-1 OIL 

2プリントヘッドの位置調壁（自動）を巧う 

• I [設定]を選び、@ボタンを押します。 - P .1 1 

設定画面び表示されます。 


0 [メンテナンス]を選び、 ( OK ) ボタンを押します。 


lii メンテナンス 


ノズルチェックパターン 
クリーニング 
強カクリーニング 
ヘッド位置調整-自動 
へッド位置調整-手動 
へッド位置調舊値印刷 


@ [ヘッド位置調整-自動]を 
選び、 （ OK ) ボタンを押しま 
す。 


(MS> 

[へッド位置調整値印刷]を選ぶと、現在の調整値を印刷できます。 


ヘッド位置を自動調整 
しますか？ 

用紙を2枚セットして 
ください 

《巧巧説明書を参照》 



〇 [はい]を選び、©ボタン 
を押します。 


プ U ントへッド調整位置パ 
ターンび印刷され、プ U ン 
卜へッド位置び自動的に調 
整されます。印刷び終了す 
るまで約2分かかります。 


•パターンは黒と青で印刷されます。 

自動調整び正しく行えなかったときには 

自動調整が正しく行えなかったときには、液晶モニターに[自動へッ 
ド位置調整に失敗しました]のメッセージが表示されます。「困った 
とさには」の「液晶モニターにエラーメッセージが表示されている」 
( P .79) を参照してください。 






















インクタンクを交換ずる 

インクびなくなつたときは、インクタンクを交換してください。 

インクタンクの型番を間違えると正しく印刷できません。本プリンタでは、 lu 下のインクタンクを使用しています。 
インクタンク： 19 BCI -19 Color 


Color 


インク巧量を巧認ずる 


インク巧量を確認する 

インクランプの表示によって、インクタンクの状態を確認す 
ることびでさます。本体カバーを開けてインクランプを確認 
して < ださい。 

インクび残り少ない場合：インクランプびゆっくり点滅（約 
3秒間隔）します。印刷にかすれ 
びあるとさは、インクタンクを交 
換して<ださい。かすれびなけれ 
ば印刷を続行することはでさま 
すび、途中で正しく印刷されなく 
なる可能性びあります。交換用イ 
ンクタンクのご用意をお勧めし 
ます。 


•繰り返し 


インクびなくなった場合：インクランプびはやく点滅（約] 
A f ^ A A 秒間隔）します。新しいインクタ 

■■■■■•••$ が返しンクに交換してください。 

※液晶モニターにエラーメッセージび表示されている場合 
は、インクタンクにエラーび発生し、印刷できない状態で 
す。「液晶モニターにエラーメッセージび表示されている」 
( P .79) を参照してください。 

インク残量を液晶モニターで確認することもでさます。 
ホーム画面でフアンクシヨンボタン（左/ [インク残量])を 
押すと、インク残量び表示されます。 


感 










■交換が必要な場合 

インクび残り少ない場合：心び表示されます。 
新しいインクタンクをご用意ください。 

印刷にかすれびある場合は、印刷 
終了後にインクタンクを交換する 
ことをお勧めします。かすれびな 
ければ印刷を続行することはでさ 
ますび、途中で正しく印刷されな 
くなる可能性びあります。 


写真を巧刷しています 


^中止 


001/001 


〇〇 


盖 


下記のインクがな<なった 
可能性があります 
インクの交換をお勤めします 


〇 

□ 


インクタンクの上に0び表示されている場合 

•インクびな < なつた可能性び 
あります。インクタンクを交換 
することをお勧めします。 

•ストップ / U セットボタンを 
押すと、印刷を中止します。新 
しいインクタンクに交換して 
<ださい。 

• 印刷び終了していない場合は、インクタンクを取り付けた 
ままプ U ンタの@)ボタンを押すと、印刷を続けることび 
でさます。印刷び終了したらインクタンクを交換すること 
をお勧めします。インク切れの状態で印刷を続けると、故 
障の原因となるおそれびあります。 


空のインクタンクび強調表示されている場合 
争インクびなくなりました。イン 
クタンクを交換してください。 

このまま印刷を続けるとプ U 
ンタに損傷を与えるおそれび 
あります。 

隹印刷を続けるには、インク残量 

検知機能を無効にする必要びあります。プ U ンタのストッ 
プ / U セットボタンを日秒じ I 上押してから離してくださ 
い。 

※この操作を行うと、インク残量検知機能を無効にした 
ことを履歴に残します。インク切れの状態で印刷を続 
けたことび原因の故障についてはキヤノンは責任を負 
えない場合びあります。 


交換の操作 


4 1^ インクの取り扱いについて 

参最適な印刷品質を保つため、キヤノン製の指定インクタンクのご 
使用をお勧めします。 

また、インクのみの詰め替えはお勧めでさません。 

参インクタンクの交換はすみやかに行い、インクタンクを取り外し 
た状態で放置しないでください。 

参交換用インクタンクは新品のものを装着してください。インクを 
消耗しているものを装着すると、ノズルがつまる原因になります。 
また、インク変換時期を正しくお知5せできません。 


下記のインクなしをおか 
しました 

インクタンクを交換して 
ください 

CMYBk 


图 


■擊入れ 


田 















♦最適な印刷品質を保つため、インクタンクは個包箱に記載されて 
いる「取付期限」までにプリンタに取り付けてください。また、 
開封後6ヶ月じ(内に使い切るようにしてください（プリンタに取 
り付けた年月曰を、控えておくことをお勧めします）。 
•プリンタの性能を維持するために行ラクリーニングや強カクリー 
ニングでち、各色のインクが使われます。 

インクがなくなった場合は、すみやかに新しいインクタンクに交 
換してください。 


感 


プリンタの電源が入つていることを確認する 


ム 本你カバーを開ける 



□ックスイッチをち側 
にスライドさせ、本体力 
パーを 開けます。 

プリントへッドび交換 
位置に移動します。 



運要 


本体カバーを10分間政上 
開けたままにすると、プリ 
ントへッドがち側へ移動し 
ます。その場合は、本体力 
バーを閉じ、開け直してく 
ださい。 









インクタンクを取りかす 




ims> 

•あ服や周囲をミちさないよラ、インクタンクの取り扱いにはま 意 
して < ださい。 

♦空になったインクタンクは地域の条例にしたがって処分してく 
ださい。 

また、キヤノンでは使用済みインクタンクの回収を推進してし、 
ます。詳しくは「使用済みインクカートリッジ回収のお願い」 
( P .103) を参照してください。 

^インクタンクを準備する 



新しいインクタンクを袋から出し、オレンジ色の保護 
キャップを取り外します。 

取り外した保護キャップはすぐに捨ててください。 


■擊入れ 


感 










•インクタンクの基板部分 （ A ) には触れないでください。正 
常に動作/印刷でさなくなるおそれがあります。 

参取り外した保護キャップは、再装着しないでください。 

地域の条例にしたがって処分してください。 

参保護キャップを取り外したあと、インク出 □ に手を触れな 
いでください。インクが正しく供給されなくなる場合があ 
ります。 




5 インクタンクを取り付ける 



新しいインクタンクを ▼ マークと ▲ マーク 
が合ラよラに、斜めに差し込みます。 





インクランプがホく 
点灯していることを 
確認してください。 


インクタンクの@部分を押して、インク 
タンクを固定します。 

「カチッ」という音びするまで、しっかり押 
して < ださい。 





6 本がカバーを閉める 



をれいな印刷を巧つために 

(プリントへッドの乾燥 • 目づまり防止) 


プリントヘッドの乾燥と目づまりを防ぐため、次のことに注 
意してください。 

•電源を切るときのお願い 

プリンタの電源を切るときには、必ず下の手順にしたがってく 
ださい。 

①プリンタの電源ボタンを巧して電源を切る 
⑨電源ランプが消えたことを確認する（数秒か5、場合によって 
約20秒かかります） 

③電源コードをコンセントか5抜く、またはテーブルタップのス 
イッチを切る 

電源ボタンを}甲して電源を切ると、プリ 
ントヘッド（インクのふき出し □) の乾 
燥を防ぐために、プリンタは自動的にプ 
リントヘッドにキャップをします。この 
ため、電源ランプが消える前にコンセン 
卜か5電源コードを抜いたり、スイッチ 
付テーブルタップのスイッチを切って 
しまうと、プリントヘッドのキャップが 
正しく行われず、プリントヘッドが、乾 
燥*目づまりを起こしてしまいます。 



■擊入れ 


巧 












♦長期間ご使用にな 5 ないときは 
長期間ご使用にな5ない場合は、定期的 
に（月1回程度）印刷することをお勧め 
します。サインペンが長期間使用されな 
いとキャップをしていてち自然にペン先 
が乾いて書けなくなるのと同様に、プリ 
ントへッドち長期間使用されないと乾燥 
して目づまりを起こす場合があります。 



n#w!> 

•印刷した部分を堂光ペンや水性ペンでなぞったり、水や汗が付 
着した場合、インクがにじむことがあります。 

•プリントへッドが目づまりを起こすと、印刷がかすれたり特定 
の色が出なくなります。詳しくは「印刷にかすれやむ5がある 
とさは」 （ P .61) を参照してください。 


を 





清掃する 

ここでは、清掃のしかたについて説明します。 


[ a 注意I 


参清掃する前に、電源を切り、電源コードを抜いてください。 

参清掃には、ティッシュペーパーやペーパータオルは使わないでく 
ださい。プリンタ内部に紙の粉や細かな糸くずなどが残り、プリ 
ントへッドの目づまりや印刷不良などの原因になることがありま 
す。部品を傷付けないよラに、必ず柔5かい巧を使ってください。 
参ベンジン、シンナー、アルコールなどの揮発性の化学薬品は使わ 
ないでください。故障の原因になります。 


給紙□ーラクリーニングを巧ミ 


用紙びうまく送られないとさは、給紙□ーラのク U —ニング 
を行ってください。給紙□ーラのク U —ニングは給紙□ーラ 
を消耗しますので、必要な場合のみ行ってください。 

7プ U ンタの準備をする 

〇プリンタの電源を入れます。 ^P.15 

0プリンタにセツトされている用紙をすべて取り除 
さます。 


ム キヤノン純正の L 判の用紙を、 EP 刷面を下に 
して3巧セットする 

J 給紙□—ラを清掃する 

〇 [設定]を選び、@ボタンを押します。 -P.1 1 

設定画面び表示されます。 

0 [メンテナンス]を選び、 (OK) ボタンを押します。 

©[給紙□-ラクリーニング]を選び、©ボタンを 
押します。 

0 [はしリを選び、@ボタンを押します。 

セットしたすべての用紙び給紙され、排出されま 
す。用紙を排出した後、プ U ンタび]〜2分動作 
して停止します。改善されない場合は、同様の操 
作を数回繰り返してください。給紙□ーラク U — 
ニングは必要な場合にのみ行ってください。 


■擊入れ 







インク拭を巧りクリーニングを巧う 


プ U ンタ内部の巧れをとります。内部び巧れていると、印刷 
した用紙び汚れる場合びありますので、定期的に行うことを 
お勧めします。 

7プ U ンタの準備をする 

〇プリンタの電源を入れます。 ^ P .15 

0プリンタにセツトされている用紙をすべて取り除 
さます。 

2 キヤノン純正のマツトフォトぺーパー （ MP - 
101)、またはエコノミーフォトぺーパー 
( EC -101/ EC -201) L 判の用紙を1巧セツ 
卜ずる 





0 [インクふき取り]を選び、 ( OK ) ボタンを押します。 

0 [はしリを選び、@)ボタンを押します。 

セットした用紙び給紙され、数秒間ク U —ニング 
動作をした後に排出されます。 

排出された用紙を確認し、インクび付いている場 
合は再度ク U —ニングを行います。 

再度ク U —ニングを行ってもインクび付くとき 
は、プ U ンタ内部の突起び巧れている場合びあり 
ます。手順にしたびって清掃してくださぃ。^ 
P .7 己 



インク拭さ取りクリーニング中はほかの操作をしないでください。 



プリンタ内部の突起を清掃ずる 


プ U ンタ内部の突起び巧れている場合は、綿棒などを使って 
インク汚れを T 寧におさ取ってください。 



清掃をする際には、プリンタの電源を切ってください。 



一擊入れ 





プリンタの設定を変更する 

ここでは、备設定メニューを使ってプリンタの設定を変更ずる手順と、設定項目について説明しまず。 


設定'変更の操作 


7プ U ンタの準備をする 

プ U ンタの電源を入れます。 - P .15 

厶 る設定を確認/変ちする 

〇設定画面を表示します。 — P .1 1 

0 [各設定]を選び、0ボタンを押します。 


ft ; を設定 


印刷設定 

ワイヤレス印刷設定 
PictBrid が設定 
その他の設定 
言語選巧 
設定リセット 


0設定するメニュー項目を選 
び、 (^ K ) ボタンを押します。 

例：[その他の設定]を選び 
9 〇 

選んだ項目のメニュー画面 
び表示されます。 


柳その他の設定 


曰付蘇お式 
力ード 書き込みげ態 
スライドショー設定 


©設定する項目を選び、 
( OK ) ボタンを押します。 

例：[日付表示形式]を選び 
ます。 

選んだ項目の設定画面び表 
示されます。 


fli 日付表示お式 


「 月/曰/年 I 
厂 曰/月/年 i 


@設定を選び、 ( OK ) ボタンを 
押します。 

例：[年/月/曰]を選びま 
す。 


を 


各設定頃目について 


EP 刷設定 

♦インク乾燥待ち時間 

印刷面びこすれてしまった場合のみ設定します。 



1枚ごとの印刷時間が長くなるので、印刷終了後は[標準]に戻し 
て < ださい。 

ワイヤレス印刷設定 

詳しくは、「ワイヤレス通信対応機器から印刷する」の「印 
刷する用紙やレイアウトを設定する」 (P.48) を参照してく 
ださい。 

Bluetooth 設定 

詳しくは、「ワイヤレス通信対応機器から印刷する」の 
「Bluetooth 通信で印刷する」 （P.51) を参照してください。 

PictBridge 設定 

詳しくは、 「Piet 目 ridge 対応機器から印刷する」の「プ U ン 
夕側で PictBridge の印刷設定を確認/変更するには」 
(P.4 日）を参照してください。 


その他の設定 

♦曰付表示お式 

印刷する撮影曰の日付の並び順を変更します。 

参詳細設定画面で[日付]を[日付 ON ] に設定しているときは、選 
んだ日付の並び順で撮影日が印字されます。詳細設定については、 
「印刷の設定を変更する一詳細設定」 （ P .39) を参照してください。 
• DPOF 巧刷するとさ、撮影曰の日付の並び順は DPOF の設定に 
したがって印刷されます。 

♦カード書き込み状態 

パソコンからメモ U —カードに書さ込みでさるようにす 
るか選びます。 

参メモリーカードにデータを書き込むとさは、本プリンタを AC ア 
ダプタに接続してください。オプションのバッテリ使用時は[書 
き込み可能]に設定することはできません。 AC アダプタとバッ 
テリ両方が接続されているとさは[書さ込み可能]に設定するこ 
とができますが、カード書き込みを行ラ場合は AC アダプタを外 
さないで < ださい。 

♦[書さ込み可能]に設定した場合は、カードダイレクト印刷がでさ 
なくなります。メモリーカード専用ドライブの操作を終了後、必 
ず同様の操作で[書さ込み禁止]に戻してください。また、プリ 
ンタの電源を切った場合も[書さ込み可能]は解除され、次回電 
源日 N 時には[書き込み禁止]に設定が戻ります。 


ープリンタの設定について 


め 





♦スライドシヨー設定 

スライドショーで表示する写真の画質を、[画質標準]ま 
たは[画質されい]から選択します。 

[画質されい]を選ぶと、スライドショーで写真が表示されるまで時 
間がかかる場合があります。 

言語選択 

液晶モニターに表示する言語を変更します。 

設定リセット 

表示する言語、プ U ントヘッドの位置 1U 外の設定を、ご購 
入時の設定に戻すことびでさます。 

用紙設定保を 

用紙と印刷の設定を保存することびでさます。 

用紙設定呼出 


保をした用紙と印刷の設定を呼び出すことびでさます。 



困ったとさには 

プリンタを使用中にトラブルび発生したときの巧処方法について説明します。 

ここでは、液晶モニターに表示されるエラーメッセージやデジタルカメラか5直接印刷しているときにカメラに表示されるエ 
ラーメッセージ、使用中に発生しやすいトラブルを中/こ、に説明します。 

該当するトラブルび見つか5ないときには、『プリンタガイド（電子マニュアル)』を参照してください。 


♦ 液晶モニターにエラーメッセージが表示されている一 P.79 
♦ 液晶表示が見えない一 P.83 
♦ 日本語 m 外の言語が表示されている一 P.83 
♦ メモリーカードが取り出せない一 P.83 
♦プリンタドライバがインスIルできない一 P.84 
♦ パソコンとの接続がうまくいかない一 P.8 曰 
♦ 印刷結果に満足でさない一 P.8 曰 


♦ 印刷が始ま5ない/途中で止まる一 P.88 
♦ 用紙がうまく送5れない一 P.89 
♦ 用紙がつまる一 P.90 

♦電源ランプ肩色）とエラーランプ（オレンジ色）が交互に点滅し 
ている（修理が必要なエラーが発生）一 P.91 
♦ デジタルカメラか5うまく印刷できない一 P.9 1 
♦ ワイヤレス通信でうまく印刷でさない一 P.93 


«液晶モニターにエラーメッセージが表示されてい 
る 

い3処方法3 


メモリーカードに写真があ♦セツトしたメモリーカードに読み込める画 
りません 像データが保存されていません。 

♦画像ファイル名（フォルダ名）に、全角文字 
(漢字、カナ等）があると、認識でさない場 
合があります。全角文字を半角英数字に変更 
してみて < ださい。 

♦パソコン上で編集/加工したデータは、ず 
パソコンから印刷を行ってください。 


け処方法 ） 


へッドの□ックレノ（一が正 
しく装着されていません 
本体カバーを開け、レバー 
の両脇にある□ックボタン 
を押して<ださい 


♦プリントへ ツ ドの □ツ クレバーが正しく 
セツ トされていません （□ツ クレバーは左ち 
2箇所にツメがあります)。左ちのツメが力 
チツ というまで □ツ クレバーを押し込んで 
<ださい。 

♦インクタンクが正しくセツトされていませ 
ん。インクタンクがカチツといラまで押し込 
んで < ださい。 














巧処方法 


/確認メッセージ 


下記のインクがな<なった 
可能性があります 
インクの交換をお勧めしま 
す 

U 041 


下記のインクタンクが認識 

でさません 

U 140 

U 1 己0 


下記のインクなしを検知し 
ました 

インクタンクを交換してく 

ださい 

U 170 


インクがなくなった可能性があります（インク 
ランプが点滅しています）。 

インクタンクを交換することをお勧めします。 
印刷が終了していない場合は、インクタンクを 
取り付けたままプリンタの®ボタンを押す 
と、印刷を続けることがでさます。印刷が終了 
したらインクタンクを交換することをお勧め 
します。インク切れの状態で印刷を続けると、 
故障の原因となるおそれがあります。 


♦本機がサポートでさないインクタンクが取 
り付けられています（インクランプが消灯し 
ています）。 

正しいインクタンクを取り付けてください。 
与「インクタンクを交換する」 （ P . 巨 6) 
♦インクタンクにエラーが発生しました（イン 
クランプが消灯しています）。インクタンク 
を交換してください。^「インクタンクを交 
換する」 ( P .66) 


インクがなくなりました（インクランプが点滅 
しています）。 

インクタンクを交換して、本体カバーを閉じて 
<ださい。 

このまま印刷を続けるとプリンタに損傷を与 
えるおそれがあります。 

印刷を続けるには、インク残量検知機能を無効 
にする必要があります。プリンタのストップ/ 
リセットボタンを己秒じ(上押してから離してく 
ださい。 

* この操作を行ラと、インク残量検知機能を無 
効にしたことを履歴に残します。インク切れの 
状態で印刷を続けたことが原因の故障につい 
てはキヤノンは責任を負えない場合がありま 
す。 














い 3 処方法 3 


インク吸収体の交換が必要 
です 

お客様相談センターまたは 
修理受付窓□にご連絡<だ 
さい 

インク吸収体が満杯になりました。 

本プリンタは、クリーニングなどで使用したイ 
ンクがインク吸収体に吸収されます。 

この状態になった場合、交換が必要です。お客 
様相談センターまたは修理受付窓□へご連絡 
ください。お客様ご自身によるインク吸収体の 
交換はでさません。 

接続した機器は本機に対応 
していない可能性がありま 
す 

いったん取り外し、接続し 
た機器の取扱説明書を確認 
して<ださい 

接続しているケーブルを抜さ、再度ケーブルを 
接続してください。 

PictBridge 対応機器か5印刷する場合、ご使 
用のカメラの機種により、接続する前に 
PictBridge 対応機器で印刷するモードに切り 
替える必要があります。また接続後、手動で電 
源を入れたり、再生モードにする必要がありま 
す。ご使用の機器に付属の取扱説明書を参照の 
ラえ、接続前に必要な操作を行ってください。 
それでちエラーが解ミ夫されないとさは、本プリ 
ンタで対応していないデジタルカメラ、デジタ 
ルビデオカメラが接続されている可能性があ 
ります。本プリンタで対応しているデジタルカ 
メラ、デジタルビデオカメラを使用してくださ 
い。 

プリンタトラブルが発生し 
ました 

プリンタの電源を切ってから、電源プラグをコ 
ンセントから抜いてください。オプションの 
バッテリをご使用の場合は、いったんバッテリ 
を取り外してください。しばらくしてから、プ 
リンタの電源を入れ直してみてください。それ 
でち回復しない場合は、お客様相談センターま 
たは修理受付窓口に修理をご依頼くださし>。^ 
「お問い合わせの前に」 （ P .102) 


パツテリがありません 
プリンタの電源を切り 、 AC 
電源を使用するか、充電済 
のバツテリをセツトしてく 
ださい 

オプションのバツテリ容量がなくなっていま 
す。 

①プリンタの電源をオフにする 
⑨付属の AC アダプタを接続するか、充電済 
みのバツテ U をセツトして、プリンタの電源 
をオンにする 

バツテリの操作については、バツテリに付属の 
取扱説明書をご覧<ださい。 

カード書さ込み状態が、書 
さ込み可能に設定されてい 
ます 

書さ込み禁止に設定してか 
5操作してください 

カードス□ツトが[書さ込み可能]になってい 
ます。 

このモードに設定されていると印刷でさませ 
ん。書さ込みの操作を終了後、[書さ込み禁止] 
に戻してください。 


I 困つたとさには 


法 

















a 巧処方法 


自動へッド位置調整に失敗 
しました 

[0 K ] を押して操作をやり 
直してください 
<<使用説明書を参照>> 


♦ L 判な外の用紙がセットされています。 

プリンタの ( OK ) ボタンを押してエラーを解 
除し、付属の用紙またはキヤノン純正の L 判 
の用紙*を2枚オートシートフイーダにセッ 
卜して < ださい。 

♦用紙がセットされていません。 

プリンタのオートシートフイーダに用紙を 
セットし、@ボタンを押してエラーを解除 
して < ださい。 

♦ 用紙の表裏を間違えています。 

プリンタのボタンを押してエラーを解 
除し、印刷する面を上側にして、付属の用紙 
またはキヤノン純正の L 判の用紙*2枚を 
才ートシートフイーダにセットしてぐださ 
い。 

♦用紙ガイドが用紙の端に当たっていません。 
用紙ガイドが用紙の端に当たっていないと、 
用紙が斜め向さでプリンタ内を通過し、自動 
へッド位置調整に失敗することがあります。 
プリンタのボタンを押してエラーを解 
除し、付属の用紙またはキヤノン純正の L 判 
の用紙*を2枚オートシートフイーダにセッ 
卜して、用紙ガイドを用紙の端に合わせてく 
ださい。 

♦ ノズルが目づまりしています。 

プリンタの@ボタンを押してエラーを解 
除し、ノズルチェックパターンを印刷してプ 
リントへッドの状態を確認してください。 

一「ノズルチェックパターンを印刷する」 
( P .61) 

♦プリンタの排紙□内に強い光が当たってい 
ます。 

プリンタのボタンを押してエラーを解 
除し、排紙□内に光が当たらないように調整 
してください。上記の対策をとったあと、再 
度へッド位置調整を行ってちエラーが解ミ夫 
されないとさには、プリンタの@ボタンを 
押してエラーを解除したあと、手動でヘッド 
位置調整を行ってください。 


* • tU 下の用紙をご使用ください。 

-マツトフオトぺーパー MP -101 L 
-スーノ フオトぺーノ SP - 101 L 


if 参考！) プリントヘッド位置を手動で調整ずるには 

自動調整が正しく行えないとさや任意に調整するとさは、1;!下の操作にした 
がって手動調整してください。 

①プリンタの電源を入れ、オートシートフィーダに付属の用紙またはキヤノン 
純正の L 判の用紙*を2枚セツトする 


⑨ホームボタンを押す 

③ [設定]を選び、@ボタンを押す 

④ [メンテナンス]を選び、@ボタンを押す 

⑥[ヘッド位置調整-手動]を選び、@ボタンを押す 

⑥ [はい]を選び、@ボタンを押す 
プリントへッド位置調整パターンが印刷されます。 

⑦ [パターンは正常に印刷されましたか]のメッセージが表示された5、正常 
に印刷されていることを確認し、[はい]を選び、 （ミ: 9ボタンを押す 

へッド位置の調整値を入力する画面が表示されます。 

跑へッド位置調整-手動 
印刷されたパターンから 
最もすじの目立たない番号を 
入力してください 



⑨印刷結果を見て、 A 列か5 D 列それぞれで最もすじの目立たないパターン 
番号をイ ► ボタンで選び、@ボタンを押す 

⑨ 用紙がセットされていることを確認し、[はい]を選び、®ボタンを押す 
2枚目のプリントへッド位置調整パターンが印刷されます。 

⑩ 手順⑦、⑨と同様の操作で E 、 F 列のパターン番号を選び、 （ミリ ボタンを押す 

* 1；!下の用紙をご使用ください。 

-マツトフオトペーパー MP -101 L 


-プ□フェツシヨナルフオトぺーパー PR -101 L 
-スーパー フオト ペーパー SP -1 OIL 










4 液晶表示が見えない 


■を ■口 • 

( 巧処方法） 

液晶表示が見えない 

参電源ランプが消えている場合 

AC アダプタを接続し、電源ボタンを押すと、 
電源が入り、液晶モニターにメッセージが表 
示されます。 

♦ 電源ランプが，ちしている場合 

操作ノくネルの@ボタンを押してください。 

<曰本語がかの言語が表示されている 

■を ■口 ■ 

( 巧処方法） 

誤って日本語!;^がの言語に 

下の操作にしたがって、日本語設定に戻して 

設定してしまった 

<ださい。 

①ホームボタンを押し、已秒!;^上待ってから 
( jjHj を選び、@ボタンを押す 

⑨ ► ボタンでを選び、ボタンを押 
す 

③ ▼ボタンを 4 回押し、 （ OK ) ボタンを押す 
Bluetooth ユニットを取タブているとき 
は、▼ボタンを已回押し、 （ OK ) ボタンを押し 
て < ださい。 

④ ▲▼ボタンで[日本語]を選び、@ボタン 
を押す 


4 メモリーカードが取り出せない 

け処方法 J 


xD-Picture 力ード/メモ 
リースティック Duo/ メモ 
リースティック PRO Duo 
/miniSD カードを、メモ 
リーカード専用のカードア 
ダプタに取り付けないまま 
セツトした 


カード挿入□を若干下に向けるようにして傾 
けて、カードを取り出してください。プリンタ 
が落下しますと危険ですので、しっかりと固定 
された広い台の上で行ってください。 

それでち取り出せない場合は、お客様相談セン 
ターまたは修理受付窓□に修理をご依頼くだ 
さい。一 P.102 




故障の原因となりますので、細い棒やピンセツ 
卜などを使用して取り出そラとしないでくだ 
さい。 

















プリンタドライバがインストールでをない 

团 巧処方法 


インス!-ールの途中で先の 
画面に進めなくなった 


[プリンタの接続]画面から先に進めなくなった 
場合は、次の操作にしたがってインス!-ールを 
やり直してください。 



①[キャンセル]ボタンをクリックする 


② [インストール失敗]画面で[ちラー度]ボ 
タンをクリックする 

③ 表示された画面で[戻る]ボタンをクリック 
する 

④ [PIXUS mini 26 0] 画面で[終了]ボタン 
をクリックし、 CD-ROM を取り出す 

⑥プリンタの電源を切る 
⑥パソコンを再起動する 


⑦ ほかに起動しているアプリケーシヨンソフ 
卜（ウイルス対策ソフトち含む）がないか確 
認する 

⑧ r パソコンから印刷してみよう」に記載され 
ている手順にしたがい、プリンタドライバを 
インストールする 







4 パソコンとの接続がうま<いかない 

• 印刷速度が遅い/ USB 2.0 Hi-Speed として動作し 
ない 

■を■口睡 け処方法 ) 


USB 2.0 Hi-Speed にみ 1 
応していない環境で使用し 
ている 


USB 2.0 Hi - Speed に対応していない環境で 
は、 USB 1.1 での接続となります。この場合、 
プリンタは正常に動作しますが、通信速度の違 
いか5印刷速度が遅くなることがあります。 

ご使用の環境が USB 2.0 Hi - Speed に対応し 
ているか、次の点を確認してください。 
♦パソコンの US 目ポートが、 US 目2.0に対 
応しているか確認してください。 

♦ USB ケーブルと USB ； \ブが 、 USB 2.0 に 
対応しているか確認してください。 

USB ケーブルは、必ず USB 2.0 認証ケー 
ブルをご使用ください。また、長さ 3 m ソ 
内のちのをお勧めします。 

♦ ご使用のパソコンが 、 USB 2.0 に対応した 
状態になっているか確認してください。 
最新のアップデートを入手して、インス I -一 
J レして < ださい。 

• USB 2.0対応の US 目ドライバが正しく動 
作しているか確認してください。 

USB 2.0 に対応した最新の US 目 2.0 ドライバ 
を入手して、再インストールしてください。 



上記の確認事項の操作方法につさましては、ご 
使用のパソコンメーカーまたは USB ケーブル 
メーカー、 USB 八ブメーカーにご確認くださ 
い。 


• Windows XP のパソコンに接続すると、画励こ T 高速 
ではない USB 八ブに接続している高速 USB デバイ 
ス J または r さ6に高速で実行でをるデバイス J と警告 
文が表示される 


け処方法 ) 


USB 2.0 Hi-Speed にみ 1 
応していないパソコンに接 
続している 

ご使用の環境が USB 2.0 Hi - Speed に対応し 
ていないことを示しています。「印刷速度が遅 
い/ USB 2.0 Hi - Speed として動作しない」 
( P .8 己）を参照してください。 

4 EP 刷結果に満足でをない 

• 最後まで印刷でをない 

( 巧処方法 ） 

[用紙サイズ]の設定が印刷 
する用紙にあっていない 

操作パネルで設定している用紙サイズが、実際 
にプリンタにセツトした用紙のサイズに合つ 
ていないと、データの一部が印刷されないこと 
があります。 

操作パネルで[用紙サイズ]の設定を確認して 
<ださい。 

• カラーの発をが良<ない 

flSlB ( 巧処方法 ) 

操作パネルで正しい用紙が 
選ばれていない 

操作パネルの[用紙の種類]の設定が、プリン 
夕にセットした用紙の種類と合っているか確 
認してください。 

写真またはイラストを印刷する場合、[用紙の 
種類]の設定があっていないと、カラーの発色 
が良くないことがあります。 


•困つたとさには 






















• インクが出ない/印刷されない/印刷がかずれる/違 5 
色になる/畳線がずれる 


CSiP 巧処方法 


インクがない 

インクタンクが正しくセットされていないか、 
インクがな < なっています。 

液晶モニターに表示されているエラーメッ 
セージを確認し、エラーを解除してください。 
- r 液晶モニターにエラーメッセージが表示さ 
れている」 （ P .79) 

インクランプがゆっくり点滅（約3秒間隔）し 
ている場合は、インクがかなくなっています。 
この場合でも、印刷にかすれがあるとさは、イ 
ンクタンクを交換してください。 

インクタンクがしっかり 
セットされていない 

インクランプが消えている場合は、インクタン 
クのラベル上の編^部分を「カチッ」という音 

がするまでしっかり押して、インクタンクを 
セットして<ださい。しっかりセットされる 
と、インクランプがホく点灯します。 

操作パネルで正しい用紙が 
選ばれていない 

操作パネルで選ばれている用紙の種類が、プリ 
ンタにセットしている用紙と合っているか確 
認してください。 

プリントへッドが目づまり 
している 

本体カバーを開け、インクランプがホく点灯し 
ていることを確認してください。 

一「インク残量を確認する」 （ P . 巨 6) 

ノズルチェックパターンを印刷してインクが 
正常に出ていることを確認してください。 

-「ノズルチェックパターンを印刷する」 
( P . 巨 2) 

♦インクが正常に出ていない場合 
一「プリントへッドをクリーニングする」 
( P . 巨 3) 

一「プリントヘッドを強カクリーニングする」 
( P . 巨 4) 



巧処方法 


用紙の裏表を間違えている 

片面にのみ、印刷可能な用紙があります。 

裏表を間違えると、かすれたり、違ラ色で印刷 
されたりすることがあるので注意してくださ 
い。 

用紙の印刷面については、『プリンタガイド（電 
子マニュアル）』の「いろいろな用紙に印刷し 
てみよラ」を参照してください。 

プリントへッド位置がずれ 
ている 

プリントへッドの位置調整をしないで印刷を 
行ラと、畳線がずれて印刷されることがありま 
す。プリントヘッドを取り付けたあとは、必ず 
位置調整を行ってください。 

「プリントヘッド位置を調整する」 （ P . 巨已）を 
参照して、自動へッド位置調整を行ってくださ 
し、。それでち印刷結果が思わしくない場合は、 
「プリントへッド位置を手動で調整するには」 
( P .82) を参照して、手動へッド位置調整を 
行ってください。 

適切な印刷品質が選ばれて 
いない 

操作パネルで、[印刷品質]を[されい（画質 
優先)]に設定してください。 













• 白いずじび入る 

■を■口睡 け処方法^ 


プリントへッドが目づまり 
している 

ノズルチェックパターンを印刷して、インクが 
正常に出ているか確認してください。 

ノズルチェックパターンが正しく印刷されな 
い場合は、本体カバーを開け、インクランプが 
ホく点灯していることを確認してください。 
インクが十分残っているのに印刷されない場 
合は、プリントヘッドをクリーニングしてか 
ら、ノズルチェックパターンを印刷して効果を 
確認してください。 

この操作を2回繰り返してち改善されない場合 
は、強カクリーニングを実行してください。 
それでち改善されない場合は、プリントヘッド 
が故障している可能性があります。お客様相談 
センターまたは修理受付窓□に修理をご依頼 
<ださい。 

操作パネルで正しい用紙が 
選ばれていない 

操作パネルで選ばれている用紙の種類が、プリ 
ンタにセットしている用紙と合っているか確 
認してください。 

適切な印刷品質が選ばれて 
いない 

操作パネルで、[印刷品質]を[されい（画質 
優先)]に設定してください。 

特にコート紙（高級紙）をご使用の場合は、印 
刷品質を優先する設定にして印刷すると、白い 
すじが軽減されます。 


• 用紙が反る/インクびにじむ 

■を■口睡 け処方法 ） 


薄い用紙を使用している 

写真や色の濃い絵など、インクを大量に使用す 
る印刷をするときは、プ□フェッシヨナルフォ 
トペーパーなどの写真専用紙に印刷すること 
をお勧めします。 

操作パネルで正しい用紙が 
選ばれていない 

操作パネルで選ばれている用紙の種類が、プリ 
ンタにセットしている用紙と合っているか確 
認してください。 


け処方法 J) 


適切な印刷品質が選ばれて 
いない 

操作パネルで、[印刷品質]を[されい（画質 
優先)]に設定して印刷してみてください。 
カラーや黒が接する部分が多い原稿でも、にじ 
みがかなくなります。 

インクが乾燥するまでに時 
間がかかる 

操作パネルで[設定]^ [各設定]^ [印刷設 
定]の[インク乾燥待ち時間]の設定を長くし 
てみてください。印刷面が乾さやすくなり、用 
紙の反りやインクのにじみを防ざます。 


• 印刷面びこずれる/用紙-はびをび巧れる 


■を■口 ■ け処方法 ） 


給紙□ーラが巧れている 

用紙がうまく送られないときは、給紙□ーラを 
清掃してください。給紙□ーラのクリーニング 
は給紙□ーラを消耗しますので、必要な場合の 
み行ってください。 

一 r 給紙□-ラクリーニングを行う」 ( P .73) 

プリンタ内部が巧れている 

たくさん印刷を行うと、プリンタの内側にイン 
クが付いて用紙が巧れる場合があります。 

インク拭き取りクリーニングを行って、プリン 
夕内部をお手入れしてください。 

一「インク拭き取りクリーニングを行う」 
( P .74) 

適切な用紙を使用していな 
い 

♦ 厚い用紙や反りのある用紙を使用していな 
いか確認してください。 

一「用紙について」 （ P .17) 

♦ フチなし全面印刷を行っている場合は、用紙 
の上端および下端の印刷品質が低下する場 
合があります。 


•困つたとさには 


な 

























■を■口 ■ 


(;巧処方法） 


反りのある用紙を使用して 
いる 

四隅や印刷面全体に反りのある用紙を使用し 
た場合、用紙が巧れたり、ラまく送れなかった 
りする恐れがあります。ソ下の手順で反りを修 
正してから使用してください。 

①印刷面を上にし、表面が傷つくことを防ぐた 
めに、印刷しない普通紙などを1枚重ねる 
⑨下の図のように反りと逆方向に丸める 

装-⑨夕 

印 U 面 ^ 

③印刷する用紙が、約2〜已 mm な内で反り 
が直っていることを確認する 

1 ^ 刷面 

.rfCT. 11 .. 

t -約2〜已 mm 

反りを修正した用綱ホ、1枚ずつセットして印 
刷することをお奨めします。 

紙間選択レノ f 一が適切でな 
い 

紙間選択レバーを印刷する用紙に合わせて 
セットして<ださい。 

紙間選択レバーの設定については、『プリンタ 
ガイド（電子マニュアル）』の「いろいろな用 
紙に印刷してみよラ」を参照してください。 

ちにセットする用紙でち、印刷内容によっては 
印刷面がこすれることがあります。この場合 
は、紙間選択レバーを左にセットしてくださ 
い。 

* 印刷繳ま、紙間選択レバーをもに戻してくだ 
さい。レバーを戻さないと、プリントヘッドと 
印刷する用紙の間隔が広がったままになり、プ 
リンタ内部が巧れやすくなります。また、画質 
が低下する場合があります。 


感 


■を■口 ■ 


01処方法） 


操作パネルで正しい用紙が 
選ばれていない 

操作パネルで選ばれている用紙の種類が、プリ 
ンタにセットしている用紙と合っているか確 
認してください。また、印刷内容によっては設 
定が適切でちこすれることがあります。この場 
合は、紙間設定レバーを左に設定してくださ 
い。 

紙どうしがこすれる 

用紙の種類によっては、オートシートフィーダ 
に引さ込まれる際に紙どラしがこすれること 
で、印刷面に、こすれや跡が残ることがまれに 
あります。そのような場合は、用紙を1枚ずつ 
セットして印刷して<ださい。 


• 色む6やちずじがある 

け処方法 _) 


適切な印刷品質が選ばれて 
いない 

操作パネルで、[印刷品質]を[されい（画質 
優先)]に設定して印刷してみてください。 

特に、インクを大量に使ラ原稿の場合、印刷品 
質を優先する設定にして印刷すると、色むらが 
軽減されます。 


% EP 刷が始ま S ない/途中で止まる 
• 印刷が始ま6ない 

■を■口 ■ け処方法 ) 


インクがない 

インクタンクが正しくセットされていないか、 
インクがな < なつています。 

液晶モニターに表示されているエラーメッ 
セージを確認し、エラーを解除してください。 
一「液晶モニターにエラーメッセージが表示さ 
れている」 （ P .79) 

























■を■口 ■ 

こ 巧処方法） 

インクタンクがしっかり 
セツトされていない 

インクランプが消えている場合は、インクタン 
クのラべル上の^^命部分を「カチッ」という音 

がするまでしっかり押して、インクタンクを 
セットして<ださい。しっかりセットされる 
と、インクランプがホく点灯します。 

• 印刷び途中で止まる 

■を■口 • 

C 巧処方法） 

用紙がない 

プリンタに用紙が残っているか確認してくだ 
さい。 

用紙がセットされていない場合は、用紙をセッ 
卜して < ださい。 

<用紙がうま<送5れない 

■を■口 ■ 

( 巧処方法） 

適切な用紙を使用してない 

厚い用紙や反りのある用紙などを使用してい 
ないか確認してください。 

一「用紙について」 （ P .17) 

給紙□ーラが巧れている 

用紙がうまく送られないときは、給紙□-ラを 
クリーニングしてください。給紙□ーラの清掃 
は給紙□ーラを消耗しますので、必要な場合の 
み行ってください。 

一 r 給紙□-ラクリーニングを行う」 （ P .73) 

用紙のセット方法び正し 
<ない 

用紙をセットするとさは、次のことに注意して 
<ださい。 

-複数枚の用紙をセットするとさは、用紙の端 
をそろえてからセットすること 
-印刷の向さに関わらず縦向さにセットする 
こと 

• オートシートフィーダのち端に用紙を合わ 
せること 

-用紙ガイドを用紙の左端に軽く当てること 


■を ■口 ■ 

( 巧処方法） 

才ートシートフイーダに 

オートシートフィーダに異物がないことを確 

異物がある 

認してください。 





















< 用紙がつまる 

け処方法 J ) 


排紙 □/ オートシート次の手順にしたがって用紙を取り除さます。 
フイーダで用紙がつまつた①排紙側または給紙側の引さ出しやすいほラ 
から用紙をゆっくり引っ張り、用紙を取り除 
< 



-用紙が破れてプリンタ内部に残った場合は、 
本体カバーを開けて取り除いてください。 
用紙を取り除いたら、本体カバーを開じたあ 
とにプリンタの電源を切り、電源を入れ直し 
て < ださい。 

* このとき、内部の部品には触れないように 
して < ださい。 

-用紙が引さ抜けない場合は、プリンタの電源 
を切り、電源を入れ直してください。用紙が 
自動的に排出されます。 

⑨用紙をセットし直し、プリンタの©ボタン 
を押す 

-手順1で電源を入れ直した場合、プリンタ 
に送信されていた印刷データが消去されま 
すので、ちラー度印刷の指示をしてくださ 
し、。 


感) 


CSiP け処方法 J ) 



1 惨考 D 

-用紙のセット方法については、「用紙をセッ 
卜する」 （ P .17) を参照してください。 

-用紙をセットし直すときは r 用紙がうまく送 
られない」 （ P .89) を参照し、用紙が印刷に 
適しているか、セットのしかたが正しいか確 
認してください。 

-用紙が引さ抜けない場合や、紙片が取り除け 
ない場合、また取り除いてち用紙づまりエ 
ラーが解除されない場合には、お客様相談セ 
ンターまたは修理受付窓□に修理をご依頼 
ください。一「お問い合わせの前に」 
( P .102) 

横向さにセツトした名刺ヴ 
イズ用紙、カードサイズ用 
紙がプリンタ内部でつまつ 
た 

名刺サイズ用紙、カードサイズ用紙は横向きに 
はセットでさません。 

次の手順にしたがってつまった用紙を取り除 
さます。 

①用紙を1枚、オートシートフィーダに縦向 
さにセットする 

横向きにはセットしないでください。 

⑨印刷を行ラ 

用紙が給紙され、つまった用紙を押し出しな 
がら排紙されます。 

用紙が取り除けない場合には、お客様相談セン 
ターまたは修理受付窓□に修理をご依頼 < だ 
さし、。一「お問い合わせの前に」 （ P .102) 














4 電源ランプ（青を）とエラーランプ（オレンジ 
色）が交ちに点滅している（修理が必要なエラー 
が発生） 


■を■口 ■ け処方法 ) 


サービスが 必要な エラーが 
起こっている可能性があり 
ます 


プリンタの電源を切ってから、電源プラグをコ 
ンセントから抜いてください。しばらくしてか 
ら、プリンタの電源を入れ直してみてくださ 
い。それでち回復しない場合は、お客様相談セ 
ンターまたは修理受付窓□に修理をご依頼く 
ださい。一「お問い合わせの前に」 （ P .102) 


% デジタルカメラか S 5 ま < EP 刷でをない 

デジタルカメラやデジタルビデオカメラ*から直接印刷を行ったとき 
に、カメラにエラーび表示される場合びあります。表示されるエラー 
と対処ち法は(下のとおりです。 

*じ(降、デジタルカメラ、デジタルビデオカメラを総称して、カメラと記載します。 

•本プ U ンタと接続して直接印刷できるのは、円 ctBrid 邑 e 対応のカメラです。 

参け下の説明は、キヤノン製 PictBridge 対応のカメラに表示されるエラーについて説明 
しています。ご使用のカメラにより表示されるエラーやボタン操作び異なる場合びあり 
ます。 

キヤノン製け外の円な日 rid 邑 e 巧応カメラを使用していて、カメラからのプ U ンタエラー 
の解除ちまびわからない場合は、 プ U ンタの液晶モニターに表示されるエラーメッセー 
ジを確認してエラーを解除してください。プ U ンタのエラー解除ちまは「液晶モニター 
にエラーメッセージび表示されている」 （ P .79) を参照してください。 

参接続した状態での操作時間び長すぎたり、データ送信に時間びかかりすぎる場合は、通 
信タイム エラーと なり印刷でさない場合びあります。そのとさは、カメラから一度接続 
ケーブルを抜いてから、再度ケーブルを接続してください。ケーブルを接続しただけで 
は、自動で電源び入らないカメラをご使用の場合は、手動で電源を入れてください。そ 
れでち改善されない場合は、ほかの写真を選んで印刷でさるか確認してください。 

参ご使用の PictBridge 対応機器の種類により、接続する前に印刷するモードに切り替え 
る必要びあります。また接続後、手動で電源を入れたり、再生モードにする必要びあり 


ます。 

ご使用の機器に付属の取扱説明書を参照のラえ、接続前に必要な操作を行ってください。 
•印刷にかすれやむらびあるとさは、プ U ントへツドのノズルび目づまりしている可能性 
びあります。「印刷にかすれやむらびあるときは」 （ P .61) を参照して対処してください。 
参印刷時に用紙び反ったり、印刷面びこすれたりした場合は、適切な用紙に印刷している 
か確認してください。適切な用紙に印刷してち印刷面びこすれるとさは、紙間選択レバー 
を左側にセツトしてください。一 P .8 

参表示されるエラーや対処ち法については、カメラに付属の取扱説明書ちあわせて参照し 
てください。その他、カメラ側のトラブルについては、各機器の相談窓□へお問い合わ 
せください。 


• aefci 別 け処方法 


プリンターは使用中です 

パソコンなどから印刷しています。 

印刷が終了するまでお待ちください。 

準備動作を行っている場合は、終了するまでお 
待ちください。 

用紙（ペーパー）がありま 
せん 

プリンタに用紙をセットして、カメラのエラー 
画面で[続行] * を選んでください。 

用紙（ペーパー）が詰まり 
ました 

カメラのエラー画面で[中止]を選び、印刷を 
中止してください。 

用紙を取り除さ、用紙をセットし直してからプ 
リンタの®ボタンを押し、再度印刷を行って 
<ださい。 

紙間レバー位置が不正です 

紙間選択レバーをちにセットします。 

印刷面がこすれる場合は、紙間選択レバーを左 
にセットします。 

印刷後は、紙間選択レバーはちにセットしてお 
さます。 

プリンターカバーが開いて 
います 

プリンタの本体カノ く一を開じてください。 


※[続行]を選ぶ代わりに、プリンタの 0 K ボタンを押しても有効です。 


•困つたとさには 


巧 
















巧処方法 


カメラ側エラー表示 


プリントヘッド未装着 

プリントヘッドが装着されていないか、プリン 
卜へッドの不良です。 

『かんたんスタートガイド』の説明にしたがって 
プリントへッドを取り付けてください。 
プリントへッドが取り付けられている場合は、 
プリントヘッドを取り外し、取り付け直してく 
ださい。 

それでちエラーが解決されない場合は、プリン 
トヘッドが故障している可能性があります。お 
客様相談センターまたは修理受付窓 □ に修理を 
ご依頼ください。一「お問い合わせの前に」 
( P .102) 

廃インクタンク（インク吸 
収体）が満杯です/インク 
吸収体が満杯です 

インク吸収体が満杯になりそラです。 

本プリンタは、クリーニングなどで使用したイ 
ンクがインク吸収体に吸収されます。 

この状態になった場合、カメラのエラー画面で 
[続行] * を選ぶと、印刷を再開します。満杯に 
なると、インク吸収体を交換するまで印刷でさ 
なくなり、インク吸収体の交換が必要になりま 
す。お早めにお客様相談センターまたは修理受 
付窓□へご連絡ください。インク吸収体はお客 
様ご自身で交換はでさません。一「お問い合わ 
せの前に」 （ P .102) 

インクがありません 

インクタンクが正しくセットされていないか、 
インクがな<なっています。 

液晶モニターに表示されているエラーメッセー 
ジを確認し、エラーを解除してください。^「液 
晶モニターにエラーメッセージが表示されてい 
る」 ( P .79) 


巧処方法 



インクエラー 

一度空になったインクタンクが取り付けられて 
います。 

インクタンクを交換して、本体カバーを閉じて 
<ださい。 

一度空になったインクタンクで印刷を続ける 
と、プリンタに損傷を与えるおそれがあります。 
印刷を続けるには、インク残量検知機能を無効 
にする必要があります。プリンタのストップ/ 
リセットボタンを己秒じ(上押してから離してく 
ださい。 

* この操作を行ラと、インク残量検巧機能を無効にし 
たことを履歴に残します。インクを補充したことび 
原因の故障についてはキヤノンは責任を負えない場 
合びあります。 

八ードウェアエラー 

オプシヨンのバッテリの容量が少なくなってい 
ます。下の操作にしたがってください。 

① プリンタの電源をオフにする 

② 付属の AC アダプタを接続するか、充電済み 
のバッテリをセットする 

③ プリンタの電源をオンにする 

インクタンクにエラーが発生しました。 

インクタンクを交換してください。一「インク 
タンクを交換する」 （ P . 目目） 

プリンタートラブル発生 

サービスが必要なエラーが起こっている可能性 
があります（プリンタの電源ランプ（青色）と 
エラーランプ（オレンジ色）が交互に点滅)。 
デジタルカメラと接続されているケーブルを抜 
いてか5プリンタの電源を切り、プリンタの電 
源プラグをコンセントから抜いてください。し 
ばらくしてからプリンタの電源を入れ直し、デ 
ジタルカメラを接続してみてください。それで 
ち回復しない場合は、お客様相談センターまた 
は修理受付窓 □ に修理をご依頼ください。^「お 
問い合わせの前に」 （ P .102) 












4 ワイヤレス通信で 5 ま < E |] 刷でをない 


■を■口 ■ 

( 巧処方法） 

プリンタの設置場所が正し 
<ない 

赤外線通信で印刷する場合は、プリンタと携帯 
電話の赤外線通信ポートが、正しい角度、距離 
で向さ合ラよラに置いてあるか、あいだを遮る 
ちのがないか確認してから、印刷をやり直して 
ください。通信でさる距離や角度は携帯電話の 
機能、外部環境により異なります。携帯電話と 
の距離が20 cm 内で、通信が良好に行える 
位置に設置してください。 

赤外線通信を行っていると 
さにホが線を遮った 

データを受信中は、プリンタと赤外線通信の接 
続を切らないよラに注意してください。ちし切 
れてしまった場合は、ちラー度携帯電話から 
データを送信してください。 

ホが線通信で正しく印刷す 
るための条件を満たしてい 
ない 

プリンタの赤外線通信機能は、携帯電話が IrDA 
に準拠した赤外線通信ポートを備えた機種のみ 
に対応しています。その他の携帯電話では、ホ 
外線通信での印刷はでさません。 

一「ワイヤレス通信対応機器か5印刷する」 
( P .48) 

通信可能距離を超えている 
(Bluetooth 通信） 

プリンタと携帯電話の距離を 10 m な内にして 
通信を行ってください。 

プリンタの設置場所や、携 
帯電話との距離が正し<な 
い （Bluetooth 通信） 

本プリンタと携帯電話との通信距離は約 10 m 
ですが、ソ下の状況によって変化することがあ 
ります。 

-通信機器間の障害物や電波状況 
-磁場、静電気、電波障害の発生する場所 
-通信する機器の受信感度、アンテナ性能 
プリンタの設置場所を移動したり、携帯電話と 
の距離を近づけてみてください。 

対応している規格が異なる 
(Bluetooth 通信） 

同じ目 luetooth 対応製品でも、対応している 
規格（プ□ファイル）が異なると印刷はでさま 
せん。対応しているプ□ファイルについては、 

ご使用の携帯電話の使用説明書をご覧くださ 
い。 


け処方法 J 


携帯電話の設定で印刷する 
プリンタを正しく選んでい 
ない （ Bluetooth 通信） 

[ Bluetooth 設定]の機種名選択画面で、現在 
のプリンタ名を確認できます。目 luetooth 対応 
機器からプリンタを検索したとさに、確認した 
プ U ンタ名と一致するものを選択してくださ 
い。 

「 Bluetooth 通信の設定を変更する」の r 各設 
定項目について」 （ P . 己 3) を参照してください。 

Bluetooth ユニッ トがプリ 
ンタに正しく装着されてい 
ない （ Bluetooth 通信） 

正しく装着されているか確認してください。設 
定メニューの各設定画面に [ Bluetooth 設赶 
が表示されていれば正し<装着されています。 


[]##!> 


Bluetooth 通信ではパソコンか 5 印刷できません。 


•困つたとさには 


感 



















Bluetooth ユニット（オプション）をお使い 
のかたへ 


ををにお巧いいただ<ため I 


安全にお使いいただくために、 LU 下の注意事項を必ずお守り 
ください。また、思わめ事故を起こしたり、乂災や感電の原 
因になる可能性びありますので、本書に記載されていること 
じI外は行わないようにしてください。 


A 警告 

取り扱いを誤った場合に、死 t または重傷を負うおそれのあ 
る警告事項び書かれています。安全に使用していただくため 
に、必ずこの警告事項をお守りください。 

Fa 注意 I 

取り扱いを誤った場合に、傷害を負うおそれや物的損害び発 
生するおそれのあるを意事項び書かれています。安全に使用 
していただ<ために、必ずこの注意事項をお守りください。 


IA 警告 ] 

本製品か5微弱な電磁波が出ています。<こ、臓ペースメーカーをご 
使用のかたは、異常を感じました5本製品か5離れ、その後医師 
にご相談ください。 

病院などの医療機関内や医療用電気機器の近くで使わないでくだ 
さい。 

電波び、医療用電気機器の動作に影響を与えるおそれびあります。 

*こ、臓ペースメーカーの装着部位か5 22 cm 似上離して使用して 
<ださい。 

電波びむ臓ペースメーカーの動作に影響を与えるおそれびありま 
す。 

航空機内で使用しないでください。 

電波び影響を及ぼし、誤動作による事故の原因となるおそれびあ 
ります。 

自動ドア、乂災報知機などの自動制御機器の近くでは使用しない 
で < ださい。 

電波び影響を及ぼし、誤動作による事故の原因となるおそれびあ 
ります。 

分解したり改造したりしないで<ださい。 

けびや感電-乂災の原因となります。 



巧用ずる隐のごま意 


機器認定について 

本プ U ンタは電波法に基づくル電カデータ通信システムの 
無線設備として認証を受けています。したびって、本プ U ン 
夕を使用するとさに無線局の免許は必要ありません。 

また本プ U ンタは、電気通信事業法に基づ<技術基準適合認 
定を受けています。 

ただし、じ(下の事項を行うと法律で罰せられることびありま 
す。 

• 本プ U ンタを分解または改造すること 
• 本プ U ンタの裏面にある証明番号を消すこと 


BU -20 仕様 


PIXUS mini 260 と組み合わせて使用する場合の、 
Bluetooth ユニット BU-20 の仕様はじ(下のとおりです。 


通信ち式 

Bluetooth 標準規格 Verl.2 

出力 

Bluetooth 標準規格 Power Class2 

通信距離 

通信距離は約 ]0m ですび、下の状況によって 
変化する場合びあります。また、下の状況によ 
り、印刷速度び変化する場合びあります。 

•通信機器間の障害物や電波状況 
•磁場、静電気、電波障害の発生する場所 
•通信する機器の受信感度、アンテナ性能 

対応 Bluetooth 
プ□ファイル 

OPP (Object Push Profile) 

目 IP (Basic Ima 呂 in 呂 Profile) 

使用周波数帯 

2.4GHz 帯 

通信速度 

約 720kbps 

電源 

PIXUS mini260 から供給、 

DC 4.4V 〜己 .2 已 V 

消費電力 

曰 00 mW (MAX) 

動作温度 

己む〜 3 己む 

動作湿度 

]0%RH 〜 9 日％ RH (ただし、結露びないこと） 

最大外形寸法 

1 8.5 mm X 47 .已 mm x 8.7 mm 

(キャップ装着状態） 

重量 

約 7 呂 




















仕様 


プリンタ本体 

印刷解像度 (dpi) 

9600* (横） X 2400 (縦） 

* 最ル]/9日00インチのドット（インク滴）間隔で印 
刷します。ただし、パソコンを使用して印刷したとき 
に限ります。 

印字幅 

最長 94.8 mm (フチなし印刷時101.目 mm) 

稼動音 

約38 dB (A) (最高品位時） 

動作環境 

温度：己〜3己で 

湿度：10〜 90%RH (結露しないこと） 

保を環境 

温度： 〇〜40で 

湿度：己〜9己％ RH (結露しないこと） 

電源 

AC アダプタ100 - 240V 已0/巨 OHz 

消費電力 

印刷時：約13 W 
待機時：約1 .7 W 
電源 OFF 時：約 0.4 W 

※電源を切った状態でを若干の電力び消費されていま 
す。完全に電力消費をな<すためには、電源プラグを 
コンセントから抜いてください。 

寸法 

226 mm (横） x 22已 mm (奥行き） x 82 mm (高さ） 
※給紙トレイおよび排紙トレイを格納した状態 

質量 

本体約 2.2 kg* 

* プリントへッド/インクタンクを取り付けた状態 

プリントヘッド 

1已3目ノズル（シアン/マゼンタ各已12 ノズル、イ 
エ □-/ 染料ブラック各2已目ノズル） 



AC アダプタ 

寸法 

118 mm (横）X 已8 mm (縦） x 32 mm (高さ） 

質量 

約230呂 

定格入力 

AC 100-240 V 

定格出力 

DC 16 V 2.0 A 


PictBridge 

用紙サイズ（ペー 
パーサイズ） 

標準設定（プリンタの設定にしたがう）、 L 判 （SP-101 
L/PR-101 L/SG-101 L/EC-101 L/EC-201 L)、 
はがき ( PH-101 /KH-201 N/PS-101VPS-201 V 
PSHRSV 普通紙)、力ード (EC-101 力ード)、ワイド 
(PR-101) 

* キヤノン純正のシール紙です。レイアウトで2面/ 4 
面/ 9面/ ] 目面に該当する選択項目びある場合の 
み印刷でさます。一 P.19 

用紙タイプ（ペー 
パータイプ） 

標準設定（プリンタの設定にしたがラ）、フォト（スー 
パーフォトペーパー、光ミ尺紙)、高級フォト（プ □ 

フェツシヨナルフオトぺーパー) 

レイアウト 

標準設定（プリンタの設定にしたがう）、フチなし、フチ 
あり、複数画像 （2 面、4面、9面、1日面）* 

* キヤノン純正のシール紙に対応したレイアウトです。 
一 P.29 

トリミング 

標準設定（切：トリ三ングなし）、入（カメラ側の設定に 
したがラ）、切 

イメージ 
オプティマイズ 
(画像補正） 

標準設定（プリンタの設定にしたがラ）、入、切、 VIVID*、 
NR (ノイズリダクション）*、顔明るく*、赤目補正* 

* キヤノン製円な目 ridge 対応のカメラのみ設定可能 

曰付/画像番号 
(ファイル番号） 
印刷 

標準設定（切：印刷しない）、日付、画像番号（ファイ 
ル)、両方、切 

対応機種 

PictBridge 対応機器 











動作環境 

Windows で 

インタフェース 

OS 

CPU 

メモリ 

八ードディスク空き 容量 >4 

USB 2.0 Hi-Speed 

Windows XP SPl , SP 2 
Windows 2000 Professional 

Pentium III ® な上 * s 
(Celeron :已日日 MHz ソ上） 

128 MB m 上 

200 M 目!^ソ上 

USB 

Windows XP SPl , SP 2 
Windows 2000 Professional SP 2, 
SP 3, SP 4 

Pentium II 

300 MHzlU 上で 

Macintosh で 

インタフェース 

OS 

CPU 

メモリ 

八ードディスク空き 容量 >4 

USB 2.0 Hi-Speed 
USB 

Mac OS X v .10.4 

Intel 製プ□セッヴ 
PowerPC G 3/ G 4/ G 已 

2已6 MB じ(上 

200 M 目 !; Lb 

Mac OSX V. 10.2.8 -V. 10.3 

128 MB 


*1 OS の動作条件が高い場合はそれに準じます 

最新情報はキヤノンピクヴスホームぺージ （ canon . jp / pixus ) をご覧ください 


*2 USB または USB 2.0 Hi - Speed が標準装備され 、 Windows XP 、 2000または Mac OS X v .10.2.8- v .10.4 のいずれかがプレインス I -- ルされている 
コンピュータ 

*3 互換プ□セッサち含みます 

* 4 同捆アプリケーションをインス I -ールするのに必要な容量 

♦ CD - ROM ドライブ 

♦ 表示機種： 800 X 600 L ソ上 

カラー1目ビット !; Lh ( Windows ) / 32000色な上 ( Macintosh ) 

♦ Macintosh ファイルシステム ： Mac OS 拡張（ジヤーナリング)、 MacOS 拡張 


電子マニュアルの動作環境 



ブラウザ ： Windows HTML Help Viewer 

《 Microsoft ® Internet Explorer 已 .0 ソ上がインストールされている必要があります。 

ご使用の 0 S や Internet Explorer のパ'-ジョンによっては、マニュアルが正しく表示され 
ないことがあるため 、 Windows Update で最新の状態に更新することをお勧めします。 

ブラウザ：ヘルプビューア 

※ご使用の 0 S のバージヨンによっては、マニュアルが正しく表 
示されないことがあるため、最新のバージヨンに更新すること 
をお勧めします。 


環境および化学安全情報 

製品の環境情報および化学安全情報 （ MSDS ) につさましては、キヤノンホームページにてご覧いただけます。 
canon . jp/ecology 


本書は U サイクルに配慮して製本されています。本書び不要になったとさは、回収- U サイクルに出しましよラ。 





























同個物とオプシヨンについて 


同旧巧について 


♦プリンタ本体 



電源 コード 



AC アダプタ 



プリントヘッド 


♦セットアップ CD-ROM 
♦保証書 
♦ヴポートガイド 
♦ L 判サイズ用紙4枚 

(プリントヘッド位置調整用) 


♦使用説明書 

かんたんスタートガイド 
操作ガイド（本書） 


I 惨考 D 



インクタンク 
( BCI -19 Color ) 


USB ケーブルは同個されていません。 







ンにごいて 


本プ U ンタには、じ(下のオプションび用意されています。商 
品名をご確認のうえ、お買い求めください。 

♦ポータブルキット LK -60 

本プ U ンタをバッテ U で動作させるためのキットで、バッテ 
U アタッチメントとバッテ U びセットになったものです。 
バッテ U は、プ U ンタ本体に取り付けた状態で、 AC アダプ 
夕を接続すると充電されます。 

プ U ンタへの取り付けかたなどの詳しい使用ち法は、ポータ 
ブルキットに付属のマニュアルをご覧ください。 

バッテ U 使用時の印刷可能枚数：約 ] 日日枚 （L 判） 

* 印刷可能枚数は、写真の内容やバッテ U の充電状態などに 
より多少変化します。 

♦リチウムイオンバッテリ LB -60 

本プ U ンタで使用でさるポータブルキットの交換用バッテ 
U (単体）です。 

♦Bluetooth ユニット BU -20 

携帯電話から Bluetooth 通信を使って、ワイヤレスで印刷 
を行うときに使用します。 



曲 



安をにお巧いいただ < ために 

安全にお使いいただくために、の注意事項を必ずお守りください。また、本書に記載されていることしソ外は行 
わないでください。思わめ事故を起こしたり、义災や感電の原因になります。 


I A が叫 1；1下のを意事項を守らずにご使用になると、感電や火災、プリン 
' -夕の損傷の原因となる場合びあります。 


設置場所に 
ついて 


電源について 


アルコール-シンナーなどの引火性溶剤の近くに置かないでく 
ださい。 


濡れた手で電源プラグを巧を差ししないでください。 


電源プラグは確実にコンセントの奥まで差し込んでください。 


電源コードを傷つける、加工する、引っ張 
る、無理に曲げるなどのことはしないでく 
ださい。また、電源コードに重いちのをの 
せないで < ださい。 



ふたまたソケットなどを使ったタコ足配 
線をしないでください。 


嗎 


電源コードを束ねたり、結んだりして使わないでください。 


万一、煙が出たり変な臭いがするなどの異常が起こった場合、す 
ぐに電源を切り、その後必ず電源プラグをコンセントから抜い 
て < ださい。 

そのまま使用を続けると、火災や感電の原因になります。お客 
様相談センターまたは修理受付窓□に修理をご依頼<ださい。 


電源プラグを定期的に巧を、その周辺およ 
びコンセントにたまったほこりや巧れを 
乾いた巧で拭を取って<ださい。 

ほこり、湿気、油煙の多いところで、電源 
プラグを長期間差したままにすると、その 
周辺にたまったほこりび湿気を吸って絶 
縁不良となり、义災の原因となります。 



同捆されている AC アダプタ （ CANON , K 3027 3) 切がは使 
わないでください。また、同捆されている AC アダプタを他の 
製品に使わないでください。 


お手入れに 
ついて 

清掃のとをは、水で湿らせた巧を使用して 
ください。アルコール、ベンジン、シン 
ナーなどの引火性溶剤は使用しないでく 
ださい。 

プ U ンタ内部の電気部品に接触すると、火 
災や感電の原因になります。 

缺 

清掃のとさは、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜い 
て < ださい。 

清掃中に誤ってプ U ンタの電源び入ると、けびやプ1」ンタの損 
傷の原因となることびあります。 

取扱いについて 

プリンタを分解、改造しないでください。 

内部には電圧の高い部分びあり、火災や感電の原因になります。 

プリンタの近くでは、可燃性の高いスプレーなどは使用しない 
で < ださい。 

スプレーのガスび内部の電気部品に触れて、火災や感電の原因 
になります。 


I A 注を I しツ下の注意を守らずにご使用になると、けびやプ U ンタの損傷の 
* - ' 原因になる場合びあります。 


設置場所に 
ついて 

不安定な場所や振動のある場所に置かないでください。 

湿気やほこりの多い場所、屋外、直射日光の当たる場所、高温 
の場所、火気の近くには置かないでください。 


火災や感電の原因になることびあります。 

次の使用環境でお使い < ださい。 

温度：已 °C 〜3已 ° C 湿度：] 〇〇 /oRH 〜900 /oRH 


毛足の長いじゅラたんやカーぺットなどの上には置かないで 
ください。 


毛やほこりなどび製品の内部に入り込んで火災の原因となる 
ことびあります。 


m 





















































電源について 

電源コードを抜くときは、必ずプラグを 
持って抜いてください。 

コードを引っ張ると、電源コードび傷つ 
さ、义災や感電の原因になることびあり 
ます。 


延長電源コードは使用しないで<ださ 
い。 


いつでも電源プラグが巧けるように、コ 
ンセントの周囲にはちのを置かないでく 
ださい。 


AC 100 V がの電源電圧で使用しないでください。火災や感 
電の原因になることがあります。なお、プリンタの動作条件は 
次のとおりです。この条件にあった電源をお使いください。 

電源電圧： AC 100 V 電源周波数：已0/目 OHz 

万一の感電を防止するために、コンピュータのアース接続をお 
勧めします。 

取扱いについて 

印刷中はプリンタの中に手を入れないでください。 

内部で部品び動いているため、けびの原因となることびありま 
す。 

プリンタの上にクリップやホチキス針などの金属物や液体•引 
火性溶剤（アルコール-シンナーなど）の入った容器を置かな 
いで < ださい。 

万一、異物（金属片や液体など）がプリンタ内部に入った場合 
は、電源ボタンを押して電源を切り、電源プラグをコンセント 
から抜いて、お客様相談センターまたは修理受付窓□に修理を 
ご依頼ください。 


プリントヘッド 
/インクタンク 
について 

安全のため、お子様の手の届かないところへ保管してくださ 
い。 

誤ってインクをなめたり飲んだりした場合には、ただちに医師 
にご相談ください。 

プリントへッドやインクタンクを振5ないでください。 

インクび漏れて周囲や巧服を巧すことびあります。 

印刷後、プリントへッドの金属部分には 
触れないでください。 

熱<なっている場合びあり、やけどの原 
因になることびあります。 


AC アダプタに 
ついて 

AC アダプタを持ち運んだり保管するとをは、 AC アダプタ本 
体にコードを巻を付けないでください。 

コードの付け根部分が巧れ曲がり、断線するおそれがありま 
す。 


参堂光灯などの電気製品の近 < に置 < とさのご注意 

堂光灯などの電気製品とプリンタは約已 0 cm 離してください。近 
づけると堂光灯のノイズが原因でプ U ンタが誤動作することがありま 
す。 

♦電源を切るとさのご注意 

電源を切るとさは、尼、ず電源ボタンを押して電源ランプ（青色）が消 
えていることを確認してください。電源ランプが点灯-点滅している 
とさに電源プラグをコンセントから抜いて切ると、その後印刷でさな 
<なることがあります。 



⑩ 



































お巧い合わせの前 I 



本書または「プリンタガイド」 （ CD - R 日 M ) の「困ったときには」の章を読んでもトラブルの原因がはっきりしない、また解決しない場合 


には、次の要領でお問い合わせください。 


パソコンなどのシステムの巧題は 


プリンタの動作が正常に動作し、プリンタドライ 
パのインストールも問題なければ、プリンタケー 
ブルやパソコンシステム （ OS 、 メモリ、八ード 
ディスク、インタフェースなど）に原因があると 
考えられます。 



パソコンを購入された販売店ちしくは、パソコン 
メーカーと ご相談ください。 


プリンタの故障の場合は 


どのような対処をしてもプリンタが動かなかった 
り、深刻なエラーが発生して回復しない場合は、プ 
リンタの故障と判断されます。 



お願い： 保証期間中の保証書は、記入漏れのな 
いことをご確認のラえ、必ず商品に添付、また 
は商品と一緒にお持ちください。保守サービス 
のために必要な補修用性能部品および消耗品 
(インク）の最低保有期間は、製品の製造打ち切 
り後已年間です。なお、弊社の判断により保守 
サービスとして同一機種または同程度の仕様製 
品への本体交換を実施 させて いただく場合があ 
ります。同程度の機種との交換の場合、ご使用 
の消耗品や付属品をご使用いただけない場合ち 
あります。 


♦お客様相談センターまたはお巧くの修理受付窓□に修理を依巧してくだをい。 
♦鮮社修理ま付窓□につをましては、別紙の『サポートガイド』をご覽ください。 


特定のアプ U ケーシヨンで起こる場合は 


特定のアプリケーションソフトで起さるトラブル 
は、プリンタドライバを最新のバージョンにバー 
ジョンアツプすると問題が解決する場合がありま 
す。また、アプリケーションソフト固有の問題が 
考え5れます。 



※修理窓□へ宅配便で送付していただく場合 

. プ U ントへッドとインクタンクは、取り付けた状態でプリンタの電源ボタンを押して電源 
をお切りください。プ IJ ントへッドの乾燥を防ぐため自動的にキャップをして保護します。 
-プ IJ ンタび輸送中の振動で損傷しないように、なるべくご購入いただいたときの捆包材を 
ご利用 < ださい。 

重要： 

捆包時/輸送時にはプリンタを傾けたり、立てたり、逆さにしたりせず、水平な状態にしてく 
ださい。他の箱をご利用になるとさは、丈夫な箱にクッションを入れて、プリンタがガタつか 
ないようにしっかりと捆包してください。 


アプリケーションソフトメーカーの相談窓□に 
ご相談ください。 


どこに巧題があるのか判斬でをない場合やその他のお困0事は 


プリンタドライバのバージョンアップのち法は、 

別紙の「ヴポ-トガイド」をご覧くださし、。 キヤノンお客様相談センター 050—555—90011 


キヤノンサポートホームページ canon . jp/support 








巧用巧みインクカートリツジ回収の 
お願い 


キヤノンでは、資源の再利用のために、使用済みイン 
クカート IJ ツジの回収を推進しています。 

この回収活動は、お客様のご協力によって成り立って 
Canon おります。 

つきましては、"キヤノンによる環境保全と資源の有効活用"の取り 
組みの主旨にご賛同いたださ、回収にご協力いただける場合には、ご 
使用済みとなったインクカート IJ ツジを、お近くの回収窓□までお 
持ちくださいますようお願いいたします。 

キヤノンではご販売店の協力の下、全国に3000拠点をこえる回収 
窓□をご用意いたしております。 

また回収窓□に店頭用カート IJ ツジ回収スタンドの設置を順次進め 
ております。 

回収窓□につきましては、下記のキヤノンのホームペー 
ジ上で確認いただけます。 

キヤノンヴポートホームページ canon.jp/support 
事情により、回収窓□にお持ちになれない場合は、使 
用済みインクカート IJ ツジをビニール袋などに入れ、 

地域の条例に従い処分してください。 

■ 使用済みカート IJ ツジ回収によるベルマーク運動 
キヤノンでは、使用済みカート IJ ツジ回収を通じて 
ベルマーク運動に参加しています。 

ベルマーク参加校単位で使用済みカート U ツジを回収していた 
だき、その回収数量に応じた点数をキヤノンより提供するシステ 
ムです。 

この活動を通じ、環境保全と資源の有効活用、さらに教育支援を 
行うものです。詳細につきましては、下記のキヤノンホームペー 
ジ上でご案内しています。 

環境への取り組み canon.jp/ecology 




お問い合わせのシート 

ご相談の際にはすみやかにお答えするために予め下記の内容をご 
確認のラえ、お問い合わせくださいますよラお願いいたします。 
また、おかけまちがいのないよう電話番号はよくご確認くださし、。 

[プリンタの接続環境について] 

参プリンタと接続しているパソコンの機種 （ ) 

•内蔵メモリ容量 （ MB ) 

/八ードディスク容量 （ MB / GB ) 

参使用している日 S : Windows DXP □ 2000 ( ver . ) 

□ Macintosh ( ver . lO . ) 
♦パソコン上で選択しているプリンタドライバの名称 
( ) 

♦ ご使用のアプリケーションソフト名およびノくージョン 

( ) 

参接続方法 

□直結□ネットワーク（種類： ） 

□その他 （ ） 

参接続ケーブルのメーカー （ ） 品名 （ ） 

[プリンタの設定について] 

参プリンタドライバのバージ ョン No .( ) 

ノ（ソコン上のプ U ンタ設定でノ（ージョン情報び確認でさます。 

[エラー表示] 

•エラーメッセージ（でさるだけ正確に） 

( ) 

•エラー表示の場所 

□パソコン□プリンタ 



キヤノンマーケティングジャパン株式会社〒 108-8011 東京都港区港南 2-16-6 
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This product uses the following copyrighted software: 


exit.c 


environ.c 


impure.c 
string, h 
ansi.h 


Copyright © 1990 The Regents of the University of California. 

All rights reserved. 

Redistribution and use in source and binary forms are permitted provided that the above copyright notice and this 
paragraph are duplicated in all such forms and that any documentation, advertising materials, and other materials 
related to such distribution and use acknowledge that the software was developed by the University of California, 
Berkeley. The name of the University may not be used to endorse or promote products derived from this software 
without specific prior written permission. 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, 
INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 

Copyright © 1995, 1996 Cygnus Support. 

All rights reserved. 

Redistribution and use in source and binary forms are permitted provided that the above copyright notice and this 
paragraph are duplicated in all such forms and that any documentation, advertising materials, and other materials 
related to such distribution and use acknowledge that the software was developed at Cygnus Support, Inc. Cygnus 
Support, Inc. may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior 
written permission. 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, 
INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 

Copyright © 1994, 1997 Cygnus Solutions. 

All rights reserved. 

Redistribution and use in source and binary forms are permitted provided that the above copyright notice and this 
paragraph are duplicated in all such forms and that any documentation, advertising materials, and other materials 
related to such distribution and use acknowledge that the software was developed at Cygnus Solutions. Cygnus 
Solutions may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written 
permission. 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES ， 
INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
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プリントヘッドのノズル ( インクのふき出し □) び目づまりすると、 
色味びおかしかったり印刷びかすれる場合びありまず。 


■卷壁 


ポイント、インクタンクびしっかりと取り付け6れていますか？ 

インクタンクの状態を確認してください。（本書66ページ） 

為イント^プリントぺッドは目づま〇していませんか？ 

3 ) ►ノズル チェックパターンを印刷し、確認してください。 


(本書62ぺージ） 




チェック！ 


ノズルチェックパターンび正しく巧刷されない場合は、 
本書の手順にしたびってプリンタのお手入れをしてください。 

いますぐ、 ホ 本書目1ぺージへ 


I 惨考 D 

プリントヘッドの目づまりを防ぐため、月 1 回程度、定期的に 
印刷されることをお勧めします。 


















印刷を中止ずるとをは 


巧剖ずる 


プリンクの 


そのげ刷 


g がと 


ストップ/リセツト 


ボタンを押せば 


moX 


止まるよ 


電源ボタンは巧さないで！ 

不要な印刷ジョブがたまって印刷でさなくなる場合があります。 


電源コードを巧 < とまは 



電源ランプが消えていることを必ず 
巧誘してか6電源コードを巧いてね！ 

プリンタが故障する恐れがあります。 


) 


41 麵 

プリンタ使用後に電源コードを抜くときは、電源ラ 
ンプが完全に消なしていることを確認してか 5 抜 
いてください履源ランプが点灯-点滅していると 
きは、電源コードを巧く前に電源ボタンを巧して 
プリンタの電源を切ります ) 。電源ランプが点な • 
点滅しているときに電源コードを抜くと、プリンタ 
の不良や故障の原因になり、その後印刷でさな < 
なることがあります。 













写真をかんたん補正 


写真がおくなつたり、明るずぎたりしたとをは - P .40 


讀才-辟打 -K 


* ご購入時または設定リセット実行時に設定されている機能です。 


巧や空、草原などの風景写真をより鮮やかにするには - P .40 



^ 峰補 



VIVID フオト VIVID フオト 

[OFF]* [ON] 



* ご購入時または設定 u セット実行時に設定されている機能です。 



印刷ずる写真の色を調整したいときは 一 P .40 ‘ 




コント 



r 赤目お正 J / r 顔巧る < 捕正 J / r 携帯画像補正 J 一 p .4 o 


レイアウトー覽 


■ 


アルバム 
4面(写賣左) 


mm 

■■ 


8面 

フチあり 



絵はびき 
(畳線） 
フチなし 



r レイアウト印刷 J 一 P .27 


4面 

フチあり 


2面 

フチなし 




2面 

フチあり 


園 舞 


8面 

フチなし 





W 




ザ 

絵はがさ 


絵はがき 


フチあり 


フチなし 








sm 

= 




■ 


38 

絵はがき 
(畳線） 

フチちり 

アルバム 

4面(写賣ち） 

a 






化か化巧；丑 11 
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•キヤノン pixus ホームぺージ canon.jp/pixus 

新製品情報、 Q & A 、 各種ドライバのバージョンアップなど製品に関する情報を提供しております。 

※通信料はお客様のご負担になります。 


参お客様相談センター 

PIXUS •インクジェットプリンタに関するご質問-ご相談は、下記の窓□にお願いいたします。 

キヤノンお客様相談センター 

050 - 555-90011 

【受付時間】く平日〉9:00〜20:00 く±日祝日〉10:00〜17:〇〇 (1/1 〜1/3はかませていただきます) 

※上記番号をご利用いただけない方は 043-21 1 -9330 をご利用ください。 

《 IP 電話をご利用の場合、プロバイダーのサービスによってつながらない場合があります。 

※受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。 

このプリンタで ffi 用でをるインクタンク番号は、な下のものです。 

四 

BCM 9 Color 

※インクタンクの交換については、66ページをお読みください。 

紙幣、有価罰券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わ 5 ず、法律に違反し、罰せ 5 れます。 

関連法律：刑法第 148 条、第 149 条、第 162 条 / 通貨及罰券模造取締法第 1 条、第 2 条等 

再生紙を使肌ています。 

Canon 

QT5-0752-V03 ©CANON INC. 2006 PRINTED IN VIETNAM 



